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Paliers, roulements, douilles et bagues d‘arrêt - Aperçu

Paliers à semelle 
légers HM avec alésa-
ges pour graisseur
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Paliers à chapeau 
forme L, avec coquilles 
en laiton rouge, pour 
graisseur Stauffer
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Paliers à semelle lou-
rds exécution A, avec 
coussinet en laiton 
rouge, pour graisseur 
Stauffer
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Paliers à semelle lourd 
exécution B, sans 
coussinet, pour grais-
seur Stauffer
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Paliers applique exécu-
tion A, avec coussinet 
en laiton rouge, pour 
graisseur Stauffer
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tion B, sans coussinet, 
pour graisseur Stauffer
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tion B, avec coussinet 
en laiton rouge, pour 
graisseur Stauffer
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Paliers à semelle avec 
roulement à billes UCP 
(fonte grise)
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Paliers à semelle avec 
roulement à billes BPP 
(tôle d’acier en deux 
parties, galvanisée)
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nisée)
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Paliers

Palier à semelle en 
plastique igubal® 
KSTM
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Palier applique en 
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EFSM
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Palier applique en 
plastique igubal® 
EFOM
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roulement à billes 
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acier inoxydable)
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SSBPFL 
(acier inoxydable)
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Unités de palier à 
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pour côté de palier fixe
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libre
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Roulements à billes
de SKF ®
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Roulements à billes 2Z
avec 2 flaques en 
métal, SKF ®
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Roulements à billes Z
avec  flaques en métal, 
de MÄDLER ®
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Roulements à billes
à contact oblique, de 
SKF ®
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Roulements à rotule 
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Roulements à rotule 
sur rouleaux,
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Roulements à rouleaux 
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Roulements à billes 
2RS avec 2 joints 
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Page

Roulements à rouleaux 
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2RS avec 2 joints 
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Roulements

Douilles en plastique

Coussinets lisses cylin-
driques fendus (exem-
pts de lubrification)
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Coussinets BP en poly-
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Coussinets BBP à col-
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-40°C à +80°C
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Coussinets cylin-
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Bagues d‘arrêt 
en acier, 
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acier inoxydable
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Bagues d‘arrêt / Anneaux de serrage

Coussinets lisses 
forme J similaire DIN 
1850 (DIN 4379 forme 
C) en bronze fritté 
pour paliers lisses
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Douilles en bronze fritté Ébauches en bronze fritté

Paliers, roulements, douilles et bagues d‘arrêt - Aperçu

Cousinets lisses fendus

Douilles de perçage

Coussinets en 
plastique EP43TM,
-40°C à +240°C
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Coussinets à collorette 
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-40°C à +240°C
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Bague d’arrêt double 
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620 551 08 8 9,5 19 8 9 31 22 4,5 - - 2150 1250 300 22 5,0
620 551 10 10 11 22 9 10 36 26 5,5 - - 2650 1700 350 22 7,1
620 551 12 12 13 26 10 10 38 28 5,5 - - 3250 2250 375 22 9,0
620 551 16 16 17 34 13 13 50 37 6,6 10,6 27,6 4250 3350 550 22 17,5
620 551 20 20 20 40 16 16 62 46 9 14 31,4 5750 4250 700 22 27,4
620 551 25 25 24 48 20 18 72 54 9 14 39,4 9250 6750 1150 20 50,8
620 551 30 30 28 56 22 22 86 64 11 17 45,4 8250 5000 1250 20 79,7

620 550 05 5 7 14 8 6 34 26,3 4,0 3,3 x 4,6 350 300 30 1,7
620 550 06 6 10 18 9 7 43 34,5 5,5 4,5 x 6,0 550 300 29 2,9
620 550 08 8 10 20 12 9 47 35,5 6,0 4,5 x 7,0 650 400 25 4,6
620 550 10 10 14 26 14 10,5 62 48,5 7,5 5,5 x 8,0 750 500 25 8,6
620 550 12 12 14 28 16 12 65 49,5 8,5 5,5 x 9,0 1100 600 25 11,8
620 550 16 16 18 36 21 15 86 65,4 10,5 6,6 x 12 1500 1000 23 23,7
620 550 20 20 22 44 25 18 98 73 13 9,0 x 14 2350 1300 23 40,0
620 550 25 25 27 54 31 22 124 94 16 9,0 x 17 3300 1600 22 75,3
620 550 30 30 32 64 37 25 139 105 17 11 x 20 4050 2100 22 116,8
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m
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Palier à semelle en plastique igubal® KSTM, cotes de raccordement selon la norme DIN 12240-4 (DIN 648) série dimensionnelle K

Référence de commande : p.ex. : n° art. 620 550 05, palier à semelle igubal KSTM, 5 mm

* Avec une charge de brève durée, les valeurs peuvent être doublées.

Palier à semelle en plastique igubal® ESTM, cotes de raccordement selon la norme DIN 12240-4 (DIN 648) série dimensionnelle E

Référence de commande : p.ex. : n° art. 620 551 08, palier à semelle igubal ESTM, 8 mm
Charge de base* radiale Charge base* Angle d’in-

clinaison
Poids

Compression Traction axiale
N° art. d1

E10 h1 h2 b1 b2 a m s1 s2 l statique statique statique a
ESTM mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N N degrés g

* Avec une charge de brève durée, les valeurs peuvent être doublées.

Charge base* Charge base Angle d’in-
clinaison

Poids
radiale axiale

N° art. d1
E10 h1 h2 b1 b2 a m c d6 statique statique a

KSTM mm mm mm mm mm mm mm mm mm N N degrés g

Matériau bague intérieure : iglidur ® W300, jaunâtre.
Matériau partie extérieure : igumid G, noir.

•  Marche à sec exempte de maintenance, silencieuse et anti-vibrations.
•  Grande résistance à la fatigue pour un faible poids.
•  Résistant à la corrosion. Bonne résistance aux produits chimiques.
•  Isolant électrique et thermique.
•  L’arbre doit tourner dans l’alésage de l’anneau intérieur. Avec des 

arbres en métal, la vitesse de glissement max. admissible est de 
30 m/min. L’anneau intérieur ne peut compenser que les défauts 
d‘alignement.

Plage de températures -30 à +80 ºC.

Autres exécutions sur demande.

Autres exécutions sur demande.

Matériau bague intérieure : iglidur ® W300, jaunâtre.
Matériau partie extérieure : igumid G, noir.
•  Marche à sec exempte de maintenance, silencieuse et anti-vibrations.
•  Grande résistance à la fatigue pour un faible poids.
•  Résistant à la corrosion. Bonne résistance aux produits chimiques.
•  Isolant électrique et thermique.
•  L’arbre doit tourner dans l’alésage de l’anneau intérieur. Avec des 

arbres en métal, la vitesse de glissement max. admissible est de 
30 m/min. .’anneau intérieur ne peut compenser que les défauts 
d‘alignement.

Plage de températures -30 à +80 ºC.
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621 550 04 4 8,5 14 25 17 4,5 3,2 500 100 28 2,6
621 550 05 5 8,5 14 25 17 4,5 3,2 500 150 29 2,7
621 550 06 6 8,5 14 25 17 4,5 3,2 500 150 25 2,8
621 550 08 8 10,5 18 33 22 5,5 4,3 700 225 25 5,9
621 550 10 10 12 21,9 38 26 6,5 5,3 1000 350 25 9,1
621 550 12 12 13 25 40 28 7 5,3 1250 425 21 11
621 550 15 15 15,5 30 49 34 8,5 6,4 1500 550 20 20,2
621 550 16 16 16,5 32 52 36 9 6,4 1600 675 27 23,3
621 550 17 17 18 35 54 38 10 6,4 1700 800 21 27,9
621 550 20 20 20 40 65 45 11 8,4 2000 1000 19 45
621 550 25 25 25 48,5 74 52 14 8,4 2800 1200 15 76
621 550 30 30 26 54,5 85 60 15 10,5 3000 1400 14 101

621 551 04 4 8 14 33,8 16 24 4,5 3,2 x 5,0 375 200 28 1,9
621 551 05 5 8,5 14 33,8 16 24 4,5 3,2 x 5,0 375 200 29 2,3
621 551 06 6 8,5 14 33,8 16 24 4,5 3,2 x 5,0 400 250 25 1,8
621 551 08 8 10,5 18 44,2 22 31 5,5 4,3 x 6,5 550 350 25 4,1
621 551 10 10 12 22,2 52 26 36 6,5 5,3 x 8,0 1000 425 25 6,8
621 551 12 12 13 25 56,7 31 41 7 5,3 x 8,0 1100 550 21 8,9
621 551 15 15 15,5 29,8 68,6 36 50 8,5 6,4 x 10,0 1200 650 20 15,0
621 551 16 16 17,5 32 72,6 38 53 10 6,4 x 10,1 1400 700 27 17,7
621 551 17 17 18 34,8 74,6 41 55 10 6,4 x 10,2 1600 900 21 24,9
621 551 20 20 20 40 89 47 65 11 8,4 x 12,5 2750 900 19 32,8
621 551 25 25 25 48,5 101 58,5 75 14 8,4 x 12,6 3000 1500 15 58,5
621 551 30 30 26 55 118 65 87,5 15 10,5 x 16,0 3250 1750 14 78,9

dB
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d 6

m
a
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b

dB
d1

c
b
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m
a

Palier applique en plastique igubal® EFSM, avec 4 perçages de fixation

Référence de commande : p.ex. : n° art. 621 550 04, palier applique igubal EFSM, 4 mm

* Avec une charge de brève durée, les valeurs peuvent être doublées.

Palier applique en plastique igubal® EFOM, avec 2 perçages de fixation

Charge base* Charge base* Angle d’in-
clinaison

Poids
radiale axiale

N° art. d1
E10 b dB a m±0,1 c±0,1 d6 statique statique a

EFSM mm mm mm mm mm mm mm N N degrés g

* Avec une charge de brève durée, les valeurs peuvent être doublées.

Charge base* Charge base* Angle d’in-
clinaison

Poids
radiale axiale

N° art. d1
E10 b dB a h m±0,1 c d6 statique statique a

EFOM mm mm mm mm mm mm mm mm N N degrés g

Référence de commande : p.ex. : n° art. 621 551 04, palier applique igubal EFOM, 4 mm

Autres exécutions sur demande.

Autres exécutions sur demande.

Matériau bague intérieure : iglidur ® W300, jaunâtre.
Matériau partie extérieure : igumid G, noir.

•  Marche à sec exempte de maintenance, silencieuse et anti-vibrations.
•  Grande résistance à la fatigue pour un faible poids.
•  Résistant à la corrosion. Bonne résistance aux produits chimiques.
•  Isolant électrique et thermique.
•  L’arbre doit tourner dans l’alésage de l’anneau intérieur. Avec des 

arbres en métal, la vitesse de glissement max. admissible est de 
30 m/min. L’anneau intérieur ne peut compenser que les défauts 
d‘alignement.

Plage de températures -30 à +80 ºC.

Matériau bague intérieure : iglidur ® W300, jaunâtre.
Matériau partie extérieure : igumid G, noir.

•  Marche à sec exempte de maintenance, silencieuse et anti-vibrations.
•  Grande résistance à la fatigue pour un faible poids.
•  Résistant à la corrosion. Bonne résistance aux produits chimiques.
•  Isolant électrique et thermique.
•  L’arbre doit tourner dans l’alésage de l’anneau intérieur. Avec des 

arbres en métal, la vitesse de glissement max. admissible est de 
30 m/min. L’anneau intérieur ne peut compenser que les défauts 
d‘alignement.

Plage de températures -30 à +80 ºC.
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620 015 00 15 30 51 42 95 35 65 18,5 9x14** 5 0,6
620 020 00 20 30 51 42 95 35 65 18,5 9x14** 5 0,5
620 025 00 25 35 61 50 116 40 74 17,5 13 5 0,66
620 030 00 30 35 61 50 116 40 74 17,5 15 5 0,57
620 035 00 35 43 77 55 130 45 85 24 17 6 1,2
620 040 00 40 48 81 63 145 50 95 24 18 6 1,4

620 325 00 25 40 78 45 165 40 22 15 M12 M10 125 65 1,6
620 330 00 30 40 78 45 165 40 22 15 M12 M10 125 65 1,6
620 335 00 35 50 95 50 180 45 25 15 M12 M10 140 75 2,25
620 340 00 40 50 95 50 180 45 25 15 M12 M10 140 75 2,25
620 345 00 45 60 114 55 210 50 30 19 M16 M12 160 90 3,25
620 350 00 50 60 114 55 210 50 30 19 M16 M12 160 90 3,25
620 360 00 60 70 132 60 225 55 35 19 M16 M12 175 100 4,35
620 370 00 70 80 154 65 270 60 40 24 M20 M16 210 120 7,1
620 380 00 80 90 170 75 290 70 45 24 M20 M16 230 130 10,2

Matériau : fonte grise.
Ajustement d’alésage : ISO D9.
Faces frontales usinées.

Avec alésages pour graisseur

Paliers à semelle légers HM

Exemple de commande : n° art. 620 015 00, 
palier à semelle HM, alésage 15 mm

N° art.                    d1                 h1*                h2*             b1                a                   b2*                 m                   c                     d6*            d4             Poids
                                  mm              mm                   mm                mm                 mm                   mm                     mm                    mm                     mm               mm              kg

Paliers à chapeau DIN 505 forme L, avec coquilles en laiton rouge 

Exemple de commande : n° art. 620 325 00, 
palier à chapeau DIN 505, alésage 25 mm

N° art.                    d1                  h1            h2           b1                 a             b3             c            d6             d7             d8             m1             m2                  Poids
                            mm           mm          mm         mm          mm          mm         mm          mm           mm           mm           mm            mm               kg

Voir page 586 pour les graisseurs Stauffer.

* Dimensions approximatives (surfaces en fonte brute).
** Trou oblong.

Matériau : fonte grise.
Coussinet Rg7 (G-CuSn7ZnPb).
Ajustement d’alésage : ISO D10.

Pour graisseur Stauffer.
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620 130 00 30 50 �5 �0 80 ��0 �5 �5 ��0 �5 /�� R �/�p 3
620 140 00 �0 �0 ��0 �0 �0 ��0 50 30 ��0 �� /�� R �/�p �,�
620 150 00 50 �0 ��5 80 �00 ��0 55 35 ��0 �� /�0 R �/�p 5,5
620 160 00 �0 80 ��5 �0 ��0 ��0 �0 35 �80 �� /�0 R �/�p 8,3
620 170 00 �0 �0 ��5 �00 ��0 ��0 �0 �5 ��0 �8 /�� R �/�p ��,�
620 180 00 80 �00 �85 �00 ��0 300 80 �5 ��0 �8 /�� R �/�p ��

620 220 00 �0 30 5� 50 �5 ��0 35 �8 �5 �� /�0 R �/�p �,3
620 225 00 �5 �0 �5 �0 �0 ��0 �0 �5 �00 �5 /�� R �/�p �
620 230 00 30 �0 �5 �0 �0 ��0 �0 �5 �00 �5 /�� R �/�p �
620 235 00 35 50 �5 �0 80 ��0 �5 �5 ��0 �5 /�� R �/�p 3
620 240 00 �0 50 �5 �0 80 ��0 �5 �5 ��0 �5 /�� R �/�p 3
620 245 00 �5 �0 ��0 �0 �0 ��0 50 30 ��0 �� /�� R �/�p �,�
620 250 00 50 �0 ��0 �0 �0 ��0 50 30 ��0 �� /�� R �/�p �,�
620 260 00 �0 �0 ��5 80 �00 ��0 55 35 ��0 �� /�0 R �/�p 5,5
620 270 00 �0 80 ��5 �0 ��0 ��0 �0 35 �80 �� /�0 R �/�p 8,3
620 280 00 80 �0 ��5 �00 ��0 ��0 �0 �5 ��0 �8 /�� R �/�p ��,�

Matériau : fonte grise.
Coussinet Rg7 (G-CuSn7ZnPb).
Ajustement d’alésage : ISO D10.

Pour graisseur Stauffer.

Paliers à semelle lourds DIN 504 exécution A, avec coussinet en laiton rouge  

Exemple de commande : n° art. 620 130 00, 
palier à semelle DIN 504 A, alésage 30 mm

N° art.                 d1                h1         h2 max.         b1             d3               a               b2             c             m             d6          d7               d4                  Poids
                         mm          mm          mm           mm           mm            mm            mm          mm          mm           mm        mm           pouces            kg

Matériau : fonte grise.
Ajustement d’alésage : ISO D7.

Pour graisseur Stauffer.

Paliers à semelle lourd DIN 504 exécution B, sans coussinet

Exemple de commande : n° art. 620 220 00, 
palier à chapeau DIN 504 B, alésage 20 mm

N° art.                    d1               h1       h2 max.          b1             d3           a              b2            c              m              d6             d7               d4                 Poids
                            mm         mm         mm           mm           mm         mm           mm         mm          mm           mm           mm           pouces             kg

Voir page 586 pour les graisseurs Stauffer.
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621 240 00 �0 �0 80 �0 ��5 85 �0 ��0 50 �� /�� R �/�p 3,�
621 250 00 50 80 �00 �0 ��5 �05 �5 �30 �0 �8 /�� R �/�p 5,5
621 260 00 �0 �0 ��0 �5 ��5 ��5 �5 �50 80 �8 /�� R �/�p 8,�
621 270 00 �0 �00 ��0 �5 ��0 �50 30 ��0 �00 �� /�0 R �/�p ��,�
621 280 00 80 �00 ��0 30 ��0 ��0 30 ��0 ��0 �� /�0 R �/�p ��,�

621 025 00 25 60 65 20 155 20 120 14 M12 1,4
621 030 00 30 60 65 20 155 20 120 14 M12 1,4
621 040 00 40 70 80 20 180 25 140 18 M16 3
621 050 00 50 80 90 20 210 30 160 22 M20 4,2

 

621 125 00 25 60 50 20 135 20 100 14 M12 1,2
621 130 00 30 60 50 20 135 20 100 14 M12 1,2
621 135 00 35 60 65 20 155 20 120 14 M12 1,4
621 140 00 40 60 65 20 155 20 120 14 M12 1,4

Paliers applique DIN 503 exécution A, avec coussinet en laiton rouge

Exemple de commande : n° art. 621 240 00, 
palier applique DIN 503 A, alésage 40 mm

Matériau : fonte grise avec coussinet en 
laiton rouge Rg7 (G-CuSn7ZnPb).

Ajustement d’alésage : ISO D10.

Pour graisseur Stauffer.

Paliers applique DIN 502 exécution A, avec coussinet en laiton rouge

Exemple de commande : n° art. 621 025 00, 
palier applique DIN 502 A, alésage 25 mm

N° art.                    d1                   b                  d3
h9               f                   a                    c                     m                    d6                   d7                         Poids  

                                  mm          mm             mm            mm             mm              mm               mm               mm               mm                kg

Matériau : fonte grise.

Ajustement d’alésage : ISO D7.

Pour graisseur Stauffer.

Paliers applique DIN 502 exécution B, sans coussinet

Exemple de commande : n° art. 621 125 00, 
palier applique DIN 502 B, alésage 25 mm

Voir page 586 pour les graisseurs Stauffer.Voir page 452 pour les bagues d’arrêt.
Voir page 478 pour les arbres de guidage en acier argenté et 
de précision.

N° art.                    d1                  b             d3
h9           f             a              h             c             m                n              d6           d7                 d4                  Poids   

                                  mm          mm        mm        mm        mm         mm        mm        mm            mm          mm       mm       pouces           kg

N° art.                    d1                   b                  d3
h9                f                   a                   c                      m                   d6                   d7                         Poids  

                                  mm          mm             mm             mm             mm              mm               mm              mm               mm                 kg

Matériau : fonte grise avec coussinet en 
laiton rouge Rg7 (G-CuSn7ZnPb).

Ajustement d’alésage : ISO D10.

Pour graisseur Stauffer.
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             d H7                          d                           Bi                                D                                D 
           mm                           µm                         µm                             mm                              µm

 10 - 18 + 18 0 50 - 80 0 
  0 - 120  - 13

 18 - 30 + 21 0 80 - 120 0 
  0 - 120  - 15

 30 - 50 + 25 0 120 - 150 0 
  0 - 120  - 18

 
             d                       P                     F                       FL FA                                      T 
                                      h                     i                           e                           k                         e 
           mm                    mm                 mm                      mm                       mm                      mm

 12 - 50 ± 0,15 ± 0,5 ± 0,7 + 0,2 - 0,5

 
             d                       P                     F                       FL FA                                      T 
                                      h                     i                           e                           k                         e 
           mm                    mm                 mm                      mm                       mm                      mm

 12 - 50 ± 0,15 ± 0,5 ± 0,7 + 0,2 - 0,5

Roulement à billes : le diamètre intérieur correspond aux  
 dimensions standard de la série de  
 roulements à billes 6200. 

Corps de palier : les corps de palier d’une seule pièce sont  
 en fonte grise massive et les corps de  
 palier en deux pièces sont en tôle d’acier  
 étiré. Le corps de palier en fonte grise est  
 d’une conception si robuste qu’il permet  
 d’exploiter la pleine capacité du  
 roulement à billes. 

Matériaux : seuls des matériaux de haute qualité sont  
 utilisés pour les roulements, les corps de  
 palier et tous les autres composants. 
 Roulement : acier pour roulem. à billes 100Cr6 
 Corps de palier en fonte : GGL20 DIN 1691 
 Corps de palier en tôle : St10-03 DIN 1623 
 Joint : caoutchouc synth. NBR 

Garniture  tous les roulements sont munis d’une  
d’étanchéité : garniture d’étanchéité de qualité  
 irréprochable résistant aux températures  
 et à l’huile. La structure de la garniture  
 d’étanchéité diffère selon les modèles. 

Paliers à semelle et paliers applique à roulement à billes page 426 (exempts de maintenance), explications techniques

Maintenance : grâce à l’étanchéité de qualité  
 irréprochable, les différents paliers sont  
 pour la plupart exempts de maintenance.  
 Il est cependant possible de procéder à  
 un graissage d’appoint dans certains cas.  
 Voir le paragraphe Lubrification. 

Températures : le roulement et le corps de palier en  
 fonte ou en tôle d’acier peuvent être  
 utilisés entre -30ºC et +100ºC dans le  
 cadre d’un fonctionnement en continu.  
 Paliers résistant à des températures plus  
 élevées sur demande. 

Fixation sur l’arbre : les corps de palier sont fabriqués avec  
 une bague intérieure allongée et une vis  
 de réglage. L’assise sur l’arbre dépend de  
 l’effort réel de déplacement axial de la  
 bague intérieure. L’assise elle-même  
 dépend en grande partie de la qualité de  
 l’arbre et de sa plage de tolérance. Pour  
 faciliter le montage et à l’encontre de la  
 norme, les alésages des bagues  
 intérieures sont réalisés avec une  
 tolérance accrue. 

Graissage : les roulements à billes sont tous remplis  
 d’une graisse au lithium de haute  
 qualité. Dans la plupart des installations,  
 ce remplissage de graisse garantit un  
 fonctionnement exempt de maintenance.  
 Avec des conditions d’exploitation  
 particulièrement robustes  
 (charge, vitesse de rotation,  
 température, encrassement etc. accrus),  
 un graissage d’appoint à intervalles  
 réguliers peut s’avérer utile, selon  
 l’application. 

 La graisse au lithium est recommandée  
 pour les graissages d’appoint. Il ne faut  
 en aucun cas utiliser de la graisse à base  
 de savon de sodium. 

Charges de base : les capacités charges radiales statique et  
 dynamique sont indiquées sur chaque  
 roulement (charge axiale = 20% de  
 charge radiale). 

Vitesse de rotation la vitesse de rotation admissible dépend  
et charge : dépend directement de la charge et du  
 jeu entre l’alésage du roulement et                          
                                l‘arbre.

Ø nom. de l’alésage       Tol. de l’alésage      Bague intérieure      Ø nom. des bagues ext.         Bagues ext.Tolérances des  
roulements à billes :

Ø nom. de l’alésage                                                 Tolérances des cotes de raccordementTolérances des corps 
de palier en fonte 
selon DIN 1686 :
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625 551 12 625 561 12 201 12 33,3 127 95 38 11 14 14,2 65,5 31,0 12,7 7,7 5,0 0,30
625 551 15 625 561 15 202 15 33,3 127 95 38 11 14 14,2 65,5 31,0 12,7 7,7 5,0 0,30
625 551 17 625 561 17 203 17 33,3 127 95 38 11 14 14,2 65,5 31,0 12,7 7,7 5,0 0,30
625 551 20 625 561 20 204 20 33,3 127 95 38 11 14 14,2 65,5 31,0 12,7 7,7 5,0 0,28
625 551 25 625 561 25 205 25 36,5    140,5 105 38 11 14 14,5 71,0 34,0 14,3 10,0 8,1 0,34
625 551 30 625 561 30 206 30 42,9 163 119 46 14 18 17,8 84,0 38,1 15,9 10,6 5,8 0,52
625 551 35 625 561 35 207 35 47,6 170 127 48 14 18 18,0 94,5 42,9 17,5 10,8 7,5 0,73
625 551 40 625 561 40 208 40 49,2 184 137 54 14 18 19,5 99,0 49,2 19,0 11,1 8,5 1,00
625 551 45 625 561 45 209 45 54,0 192 146 54 17 20 23,0 106,0 49,2 19,0 11,4 9,0 1,15
625 551 50 625 561 50 210 50 57,2 206 159 60 17 20 23,0 114,0 51,6 19,0 11,8 9,6 1,34

D

L

625 552 20 625 562 20 204 20 50 23 10
625 552 25 625 562 25 205 25 55 25 15
625 552 30 625 562 30 206 30 64 30 20
625 552 35 625 562 35 207 35 74,5 32 20
625 552 40 625 562 40 208 40 84 37 30
625 552 45 625 562 45 209 45 89 41 30
625 552 50 625 562 50 210 50 94 47 35
625 553 20 625 563 20 201 - 204 - 50 23 10
625 553 25 625 563 25 205 - 55 25 10
625 553 30 625 563 30 206 - 64 30 15
625 553 35 625 563 35 207 - 74,5 32 20
625 553 40 625 563 40 208 - 84 37 30
625 553 45 625 563 45 209 - 89 41 30
625 553 50 625 563 50 210 - 94 47 35

Paliers à semelle avec roulement à billes TUCP, thermoplastique avec roulement d´acier inoxydable

* Charge radiale pour une force axiale de 0. 
** Charge axiale pour une force radiale de 0.

Exemple de commande : n° art. 625 551 12, palier à semelle avec roulement à billes TUCP 201, noir, alésage 12mm

  Charges base
N° art. N° art. TUCP  Alésage h a e b s1 s2 g w Luc nuc radial* axial** Poids
noir blanc N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

Matériau : carter en thermoplastique PBT, 
noir ou blanc. 
Roulement en acier inoxydable 1.4125
(X105CrMo17, AISI 440 C). 
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut 
être pivoté pour aligner l´abre. 
L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. 
Dans des conditions normales d’exploitation, 
le roulement est lubrifié à vie. Mais il est 
regraissable. 
Livraison avec graisseur.

Couvercles pour paliers TUCP, TUCF et TUCFL

Matériau : thermoplastique PBT, 
noir ou blanc. 
Exécution : au choix ouvert avec joint pour 
l’extrémité de l’arbre, ou fermé.
Les couvercles ne conviennent que pour le côté 
du palier avec les vis de réglage, ils sont mis en 
place à la main par le client.

Exemple de commande : n° art. 625 552 20, Couvercle, noir, ouverte, pour palier n° 204

pour Ø Longueur Poids
N° art. N° art. Exécution palier Alésage D L
noir blanc N° mm mm mm g

ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
ouverte
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé

ino[
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626 550 12 626 560 12 201 12 86 63,5 18 13,4 27,8 11 36,3 12,7 16 3,7 0,30
626 550 15 626 560 15 202 15 86 63,5 18 13,4 27,8 11 36,3 12,7 16 3,7 0,30
626 550 17 626 560 17 203 17 86 63,5 18 13,4 27,8 11 36,3 12,7 16 3,7 0,30
626 550 20 626 560 20 204 20 86 63,5 18 13,4 27,8 11 36,3 12,7 16 3,7 0,28
626 550 25 626 560 25 205 25 95 70 17 14,0 28,0 11 36,7 14,3 13 3,4 0,35
626 550 30 626 560 30 206 30 107 83 19,2 14,3 31,5 11 41,4 15,9 18 3,4 0,50
626 550 35 626 560 35 207 35 118 92 21,5 15,5 34,8 13 46,9 17,5 18,5 3,5 0,74
626 550 40 626 560 40 208 40 130 102 23 17,0 37,5 14 53,2 19 19,1 3,8 0,98
626 550 45 626 560 45 209 45 137 105 24 19,0 41,0 17 54,2 19 19,4 3,9 1,12
626 550 50 626 560 50 210 50 143 111 25 21,0 43,0 17 57,6 19 19,7 4,0 1,30

626 551 12 626 561 12 201 12 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 31 12,7 8,5 11,8 0,26
626 551 15 626 561 15 202 15 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 31 12,7 8,5 11,8 0,26
626 551 17 626 561 17 203 17 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 31 12,7 8,5 11,8 0,26
626 551 20 626 561 20 204 20 113 65 90 15,4 11,4 26,5 11 31 12,7 8,5 11,8 0,24
626 551 25 626 561 25 205 25 131 69,5 99 17 13,5 29,1 11 34 14,3 11,1 11,4 0,30
626 551 30 626 561 30 206 30 148 80 117 19 13,3 30,5 11 38,1 15,9 14,2 16,5 0,45
626 551 35 626 561 35 207 35 164 90 130 18 16,1 32,8 13 42,9 17,5 14,9 16,9 0,64
626 551 40 626 561 40 208 40 176 100 144 21,5 20 37,5 14 49,2 19 15,2 17,4 0,89
626 551 45 626 561 45 209 45 188 108 148 24 21 41 17 49,2 19 15,4 17,6 1,02
626 551 50 626 561 50 210 50 197 115 157 25 21 43 17 51,6 19 15,7 18,0 1,21

Paliers applique avec roulement à billes TUCF, thermoplastique avec roulement d´acier inoxydable

Exemple de commande : n° art. 626 550 12, palier applique avec roulement à billes TUCF 201, noir, alésage 12 mm

Paliers applique avec roulement à billes TUCFL, thermoplastique avec roulement d´acier inoxydable

* Pas recommandé pour une force axiale 

Charges base
N° art. N° art. TUCF  Alésage a e i g l s Zuc nuc radial* axial** Poids
noir blanc N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

Charges base*
N° art. N° art. TUCFL  Alésage a b e i g l s Zuc nuc vertical horizontal Poids
noir blanc N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

Exemple de commande : n° art. 626 551 12, palier applique avec roulement à billes TUCFL 201, noir, alésage 12 mm

* Charge radiale pour une force axiale de 0. 
** Charge axiale pour une force radiale de 0.

Matériau : carter en thermoplastique PBT, 
noir ou blanc. 
Roulement en acier inoxydable 1.4125
(X105CrMo17, AISI 440 C). 
Avec 4 trous de fixation.
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut 
être pivoté pour aligner l´abre. 
L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. 
Dans des conditions normales d’exploitation, 
le roulement est lubrifié à vie. Mais il est 
regraissable. 
Livraison avec graisseur.

Matériau : carter en thermoplastique PBT, 
noir ou blanc. 
Roulement en acier inoxydable 1.4125
(X105CrMo17, AISI 440 C). 
Avec 2 trous de fixation.
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut 
être pivoté pour aligner l´abre. 
L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. 
Dans des conditions normales d’exploitation, 
le roulement est lubrifié à vie. Mais il est 
regraissable. 
Livraison avec graisseur.

ino[

ino[
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625 112 00 201 12 30,2 127 96 38 13 19 15 62 31 12,7 9,9 6,2 0,61
625 115 00 202 15 30,2 127 96 38 13 19 15 62 31 12,7 9,9 6,2 0,61
625 117 00 203 17 30,2 127 96 38 13 19 15 62 31 12,7 9,9 6,0 0,61
625 120 00 204 20 33,3 127 96 38 13 19 15 65 31 12,7 9,9 6,0 0,65
625 125 00 205 25 36,5 140 105 38 13 19 16 70 34 14,3 10,8 7,0 0,79
625 130 00 206 30 42,9 165 121 48 17 21 18 83 38,1 15,9 15,1 10,0 1,27
625 135 00 207 35 47,6 167 126 48 17 21 19 92 42,9 17,5 19,9 13,7 1,56
625 140 00 208 40 49,2 184 136 54 17 21 19 98 49,2 19 22,6 15,7 1,97
625 145 00 209 45 54 190 146 54 17 21 20 106 49,2 19 25,2 17,8 2,27
625 150 00 210 50 57,2 206 159 58 20 25 22 112 51,6 19 27,1 19,7 2,70

625 212 00 201 12 22,2 86 68 25 9,5 3,5 43,8 6 2,16 7,4 4,5 0,16
625 215 00 202 15 22,2 86 68 25 9,5 3,5 43,8 6 2,16 7,4 4,5 0,16
625 217 00 203 17 22,2 86 68 25 9,5 3,5 43,8 6 2,16 7,4 4,5 0,16
625 220 00 204 20 25,4 99 76 32 9,5 3,5 50,5 7 2,62 9,9 6,2 0,23
625 225 00 205 25 28,6 108 86 32 11,5 4 56,6 7,5 3,72 10,8 7,0 0,28
625 230 00 206 30 33,3 119 95 38 11,5 4 66,3 8 4,41 15,1 10,0 0,47
625 235 00 207 35 39,7 130 106 42 11 5 78 8,5 4,90 19,9 13,7 0,60

Matériau : carter en fonte grise. 
Roulement en acier spéciale pour roulements.
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut 
être pivoté pour aligner l´abre. 
L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. 
Dans des conditions normales d’exploitation, 
le roulement est lubrifié à vie. Mais il est 
regraissable. 
Voir page 423 pour les explications 
techniques.
Livraison avec graisseur.

Paliers à semelle avec roulement à billes UCP (fonte grise)

Paliers à semelle avec roulement à billes BPP (tôle d’acier en deux parties, galvanisée)

Exemple de commande : n° art. 625 212 00, palier à semelle avec roulement à billes BPP 201, alésage 12 mm

* Charge radiale pour une force axiale de 0. 
   Charge axiale = 20% de charge radiale. 

                      Charges base roulement*
N° art. UCP Alésage h a e b s1 s2 g w Luc nuc dyn. C stat. C0 Poids
 N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

           Charge adm. de       Charges base roulem.*
N° art. BPP Alésage h a e b s g w nB corps de palier dyn. C stat. C0 Poids
 N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN kg

Exemple de commande : n° art. 625 112 00, palier à demelle avec roulement à billes UCF 201, alésage 12 mm

Matériau : carter en tôle d’acier en deux 
parties, galvanisée. 
Roulement en acier spéciale pour roulements.
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut 
être pivoté pour aligner l´abre. 
L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. 
Dans des conditions normales d’exploitation, 
le roulement est lubrifié à vie. Pas de possibilité 
de graissage d’appoint.
Voir page 423 pour les explications 
techniques.

* Charge radiale pour une force axiale de 0.  Veuillez tenir compte de la capacité de charge du corps.  Charge axiale = 20% de charge radiale. 
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626 012 00 201 12 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 9,9 6,2 0,62
626 015 00 202 15 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 9,9 6,2 0,62
626 017 00 203 17 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 9,9 6,2 0,62
626 020 00 204 20 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 9,9 6,2 0,59
626 025 00 205 25 95 70 16 14 27 12 35,7 14,3 10,8 7,0 0,82
626 030 00 206 30 108 83 18 14 31 12 40,2 15,9 15,1 10,0 1,00
626 035 00 207 35 117 92 19 16 34 14 44,4 17,5 19,9 13,7 1,40
626 040 00 208 40 130 102 21 16 36 16 51,2 19 22,6 15,7 2,00
626 045 00 209 45 137 105 22 18 38 16 52,2 19 25,2 17,8 2,20
626 050 00 210 50 143 111 22 18 40 16 54,6 19 27,1 19,7 2,40

626 112 00 201 12 113 60 90 15 11 25,5 12 33,3 12,7 9,9 6,2 0,48
626 115 00 202 15 113 60 90 15 11 25,5 12 33,3 12,7 9,9 6,2 0,48
626 117 00 203 17 113 60 90 15 11 25,5 12 33,3 12,7 9,9 6,2 0,48
626 120 00 204 20 113 60 90 15 11 25,5 12 33,3 12,7 9,9 6,2 0,45
626 125 00 205 25 130 68 99 16 13 27 16 35,7 14,3 10,8 7,0 0,60
626 130 00 206 30 148 80 117 18 13 31 16 40,2 15,9 15,1 10,0 0,90
626 135 00 207 35 161 90 130 19 14 34 16 44,4 17,5 19,9 13,7 1,20
626 140 00 208 40 175 100 144 21 14 36 16 51,2 19 22,6 15,7 1,60
626 145 00 209 45 188 108 148,5 22 15 38 19 52,2 19 25,2 17,8 1,90
626 150 00 210 50 197 115 157 22 15 40 19 54,6 19 27,1 19,7 2,20

Paliers applique avec roulement à billes UCF (fonte grise)

Exemple de commande : n° art. 626 012 00, palier applique avec roulement à billes UCF 201, alésage 12 mm

Paliers applique avec roulement à billes UCFL (fonte grise)

Exemple de commande : n° art. 626 112 00, palier applique avec roulement à billes UCFL 201, alésage 12 mm

* Charge radiale pour une force axiale de 0. 
   Charge axiale = 20% de charge radiale. 

* Charge radiale pour une force axiale de 0. 
   Charge axiale = 20% de charge radiale. 

                    Charges base roulement*
N° art. UCF Alésage a e i g l s Zuc nuc dyn. C stat. C0 Poids
 N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

                   Charges base roulement*
N° art. UCFL Alésage a b e i g l s Zuc nuc dyn. C stat. C0 Poids
 N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

Matériau : carter en fonte grise. 
Roulement en acier spéciale pour roulements.
Avec 4 trous de fixation.
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut 
être pivoté pour aligner l´abre. 
L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. 
Dans des conditions normales d’exploitation, 
le roulement est lubrifié à vie. Mais il est 
regraissable. 
Voir page 423 pour les explications 
techniques.
Livraison avec graisseur.

Matériau : carter en fonte grise. 
Roulement en acier spéciale pour roulements.
Avec 2 trous de fixation.
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut 
être pivoté pour aligner l´abre. 
L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. 
Dans des conditions normales d’exploitation, 
le roulement est lubrifié à vie. Mais il est 
regraissable. 
Voir page 423 pour les explications 
techniques.
Livraison avec graisseur.
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626 312 00 201 12 98 60 78 15 11 25,5 10 50 33,3 12,7 9,9 6,2 0,47
626 315 00 202 15 98 60 78 15 11 25,5 10 50 33,3 12,7 9,9 6,2 0,47
626 317 00 203 17 98 60 78 15 11 25,5 10 50 33,3 12,7 9,9 6,2 0,47
626 320 00 204 20 98 60 78 15 11 25,5 10 50 33,3 12,7 9,9 6,2 0,47
626 325 00 205 25 124 70 98 16 13 27 12 65 35,7 14,3 10,8 7,0 0,68
626 330 00 206 30 141 83 117 18 13 31 12 72 40,2 15,9 15,1 10,0 1,00
626 335 00 207 35 155 96 130 19 14 34 14 82 44,2 17,5 19,9 13,7 1,50
626 340 00 208 40 171 105 144 21 14 38 14 87 50,2 19 22,6 15,7 1,90
626 345 00 209 45 179 111 148 22 14 40 16 90 52,2 19 25,2 17,8 2,03
626 350 00 210 50 189 116 157 22 14 40 16 94 54,6 19 27,1 19,7 2,38

 

626 412 00 201 12 81 63,5 2 14 7,1 22 6 2,65 7,4 4,5 0,27
626 415 00 202 15 81 63,5 2 14 7,1 22 6 2,65 7,4 4,5 0,27
626 417 00 203 17 81 63,5 2 14 7,1 22 6 2,65 7,4 4,5 0,27
626 420 00 204 20 90 71,5 2 16 9 25 7 3,09 9,9 6,2 0,33
626 425 00 205 25 95 76 2 18 9 27 7,5 3,53 10,8 7,0 0,38
626 430 00 206 30 113 90,5 2,6 19 11 30 8 4,90 15,1 10,0 0,62
626 435 00 207 35 122 100 2,6 22 11 32 8,5 6,23 19,9 13,7 0,82

    

626 512 00 201 12 81 63,5 2 14 59 7,1 22 6 2,65 7,4 4,5 0,19
626 515 00 202 15 81 63,5 2 14 59 7,1 22 6 2,65 7,4 4,5 0,19
626 517 00 203 17 81 63,5 2 14 59 7,1 22 6 2,65 7,4 4,5 0,19
626 520 00 204 20 91 71,5 2 16 67 9 25 7 3,09 9,9 6,2 0,24
626 525 00 205 25 96 76,0 2 18 71 9 27 7,5 3,53 10,8 7,0 0,28
626 530 00 206 30 113 90,5 2,6 19 85 11 30 8 4,90 15,1 10,0 0,38
626 535 00 207 35 123 100 2,6 20 94 11 32 8,5 6,23 19,9 13,7 0,58

Paliers applique avec roulement à billes UCFA (fonte grise)

Exemple de commande : n° art. 626 312 00, palier applique avec roulement à billes 
UCFA 201, alésage 12 mm

Paliers applique avec roulement à billes BPF (tôle d’acier en deux parties, galvanisée)

Exemple de commande : n° art. 626 412 00, palier applique avec roulement à billes 
BPF 201, alésage 12 mm

Paliers applique avec roulement à billes BPFL (tôle d’acier en deux parties, galvanisée)

Exemple de commande : n° art. 626 512 00, palier applique avec roulement à billes 
BPFL 201, alésage 12 mm

* Charge radiale pour une force axiale de 0.  Charge axiale = 20% de charge radiale. 

                  Charges base roulement*
N° art. UCFA Alésage a b e i g l s f Zuc nuc dyn. C stat. C0 Poids
 N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

          Charge adm. de     Charges base roulement*
N° art. BPF Alésage a p t b s Bi n corps de palier dyn. C stat. C0 Poids
 N° mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN kg

           Charge adm. de     Charges base roulement*
N° art. BPFL Alésage a e t b c s Bi n corps de palier dyn. C stat. C0 Poids
 N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN kg

Matériau : carter en fonte grise. 
Roulement en acier spéciale pour roulements.
1 trou rond et 1 trou oblong permettant de faire pivoter le palier. 
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut être pivoté pour aligner 
l´abre. L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. Dans des conditions 
normales d’exploitation, le roulement est lubrifié à vie. Mais il 
est regraissable. Voir page 423 pour les explications techniques. 
Livraison avec graisseur.

Matériau : carter en tôle d’acier en deux parties, galvanisée. 
Roulement en acier spéciale pour roulements.
Avec 3 trous de fixation. 
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut être pivoté pour aligner 
l´abre. L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. Dans des conditions 
normales d’exploitation, le roulement est lubrifié à vie. Pas de 
possibilité de graissage d’appoint.
Voir page 423 pour les explications techniques.

Matériau : carter en tôle d’acier en deux parties, galvanisée. 
Roulement en acier spéciale pour roulements.
Avec 2 trous de fixation. 
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut être pivoté pour aligner 
l´abre. L´abre est fixée avec 2 vis de fixation. Dans des conditions 
normales d’exploitation, le roulement est lubrifié à vie. Pas de 
possibilité de graissage d’appoint.
Voir page 423 pour les explications techniques.

* Charge radiale pour une force axiale de 0.  Veuillez tenir compte de la capacité de charge du corps.  Charge axiale = 20% de charge radiale. 

* Charge radiale pour une force axiale de 0.  Veuillez tenir compte de la capacité de charge du corps.  Charge axiale = 20% de charge radiale. 
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625 991 12 201 12 30,2 127 95 38 13 19 15 62 31 12,7 12,8 6,7 0,84
625 991 15 202 15 30,2 127 95 38 13 19 15 62 31 12,7 12,8 6,7 0,82
625 991 17 203 17 30,2 127 95 38 13 19 15 62 31 12,7 12,8 6,7 0,81
625 991 20 204 20 33,3 127 95 38 13 19 15 65 31 12,7 12,8 6,7 0,81
625 991 25 205 25 36,5 140 105 38 13 16 16 70 34 14,3 14,0 7,9 0,99
625 991 30 206 30 42,9 163 121 48 17 21 18 83 38,1 15,9 19,5 11,3 1,62
625 991 35 207 35 47,6 167 127 48 17 21 19 94 42,9 17,5 25,7 15,3 2,08
625 991 40 208 40 49,2 184 137 54 17 25 19 100 49,2 19 29,5 18,2 2,65
625 991 45 209 45 54,0 190 146 54 17 22 20 108 49,2 19 31,7 20,7 2,90
625 991 50 210 50 57,2 206 159 60 20 25 22 114 51,6 19 35,1 23,2 2,59

625 992 12 201 12 22,2 86 68 25 9,5 3,5 43,8 6 2,16 9,6 4,8 0,19
625 992 15 202 15 22,2 86 68 25 9,5 3,5 43,8 6 2,16 9,6 4,8 0,19
625 992 17 203 17 22,2 86 68 25 9,5 3,5 43,8 6 2,16 9,6 4,8 0,19
625 992 20 204 20 25,4 98 76 32 9,5 3,5 50,5 7 2,62 12,9 6,7 0,23
625 992 25 205 25 28,6 108 86 32 11,5 4 56,6 7,5 3,72 14,0 7,9 0,32
625 992 30 206 30 33,3 117 95 38 11,5 4 66,3 8 4,41 19,5 11,3 0,50
625 992 35 207 35 39,7 130 106 42 11 5 78 8,5 4,90 25,7 15,3 0,60

Exemple de commande : n° art. 625 991 12, palier à semelle avec roulement à billes SSUCP 201, alésage 12mm

* Charge radiale pour une force axiale de 0. 
   Charge axiale = 20% de charge radiale. 

                      Charges base roulement*
N° art. SSUCP Alésage h a e b s1 s2 g w Luc nuc dyn. C stat. C0 Poids
inoxydable N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

Paliers à semelle avec roulement à billes SSUCP, acier inoxydable

Matériau : carter en acier inoxydable 1.4305.
Roulement en acier inoxydable 1.4125
(X105CrMo17, AISI 440 C). 
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut 
être pivoté pour aligner l´abre. 
L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. 
Dans des conditions normales d’exploitation, 
le roulement est lubrifié à vie. Mais il est 
regraissable. 
Livraison avec graisseur.

ino[

Paliers à semelle avec roulement à billes SSBPP, tôle en deux parties, acier inoxydable

Exemple de commande : n° art. 625 992 12, palier SSBPP 201

           Charge adm. de       Charges base roulem.*
N° art. SSBPP Alésage h a e b s g w nB corps de palier dyn. C stat. C0 Poids
 N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN kg

Matériau : carter en acier inoxydable 1.4305.
Roulement en acier inoxydable 1.4125
(X105CrMo17, AISI 440 C). 
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut 
être pivoté pour aligner l´abre. 
L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. 
Dans des conditions normales d’exploitation, 
le roulement est lubrifié à vie. Pas de possibilité 
de graissage d’appoint.

* Charge radiale pour une force axiale de 0.  Veuillez tenir compte de la capacité de charge du corps.  Charge axiale = 20% de charge radiale. 

ino[
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626 990 12 201 12 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,84
626 990 15 202 15 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,82
626 990 17 203 17 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,81
626 990 20 204 20 86 64 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,79
626 990 25 205 25 95 70 16 14 27 12 35,7 14,3 14,0 7,9 1,02
626 990 30 206 30 108 83 18 14 31 12 40,2 15,9 19,5 11,3 1,42
626 990 35 207 35 117 92 19 16 34 14 44,4 17,5 25,7 15,3 1,98
626 990 40 208 40 130 102 21 16 36 16 51,2 19 29,5 18,2 2,55
626 990 45 209 45 137 105 22 18 38 16 52,2 19 31,7 20,7 3,00
626 990 50 210 50 143 111 22 18 40 16 54,6 19 35,1 23,2 3,29

626 991 12 201 12 113 60 90 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,70
626 991 15 202 15 113 60 90 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,68
626 991 17 203 17 113 60 90 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,67
626 991 20 204 20 113 60 90 15 12 25,5 12 33,3 12,7 12,8 6,7 0,65
626 991 25 205 25 125 68 99 16 14 27 16 35,7 14,3 14,0 7,9 0,83
626 991 30 206 30 141 80 117 18 14 31 16 40,2 15,9 19,5 11,3 1,26
626 991 35 207 35 157 90 130 19 16 34 16 44,4 17,5 25,7 15,3 1,68
626 991 40 208 40 172 100 144 21 16 36 16 51,2 19 29,5 18,2 2,25
626 991 45 209 45 179 108 148 22 18 38 19 52,2 19 31,7 20,7 2,60
626 991 50 210 50 189 115 157 22 18 40 19 54,6 19 35,1 23,2 2,99

Paliers applique avec roulement à billes SSUCF, acier inoxydable

Exemple de commande : n° art. 626 990 12, palier applique avec roulement à billes SSUCF 201, alésage 12 mm

Paliers applique avec roulement à billes SSUCFL, acier inoxydable

Exemple de commande : n° art. 626 991 12, palier applique avec roulement à billes SSUCFL 201, alésage 12 mm

* Charge radiale pour une force axiale de 0. 
   Charge axiale = 20% de charge radiale. 

* Charge radiale pour une force axiale de 0. 
   Charge axiale = 20% de charge radiale. 

                    Charges base roulement*
N° art. SSUCF Alésage a e i g l s Zuc nuc dyn. C stat. C0 Poids
inoxydable N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

                   Charges base roulement*
N° art. SSUCFL Alésage a b e i g l s Zuc nuc dyn. C stat. C0 Poids
inoxydable N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg

Matériau : carter en acier inoxydable 1.4305.
Roulement en acier inoxydable 1.4125
(X105CrMo17, AISI 440 C). 
Avec 4 trous de fixation.
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut 
être pivoté pour aligner l´abre. 
L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. 
Dans des conditions normales d’exploitation, 
le roulement est lubrifié à vie. Mais il est 
regraissable. 
Livraison avec graisseur.

Matériau : carter en acier inoxydable 1.4305.
Roulement en acier inoxydable 1.4125
(X105CrMo17, AISI 440 C). 
Avec 2 trous de fixation.
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut 
être pivoté pour aligner l´abre. 
L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. 
Dans des conditions normales d’exploitation, 
le roulement est lubrifié à vie. Mais il est 
regraissable. 
Livraison avec graisseur.
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626 994 12 201 12 81 63,5 2 14 7,1 22 6 2,65 9,6 4,8 0,27
626 994 15 202 15 81 63,5 2 14 7,1 22 6 2,65 9,6 4,8 0,27
626 994 17 203 17 81 63,5 2 14 7,1 22 6 2,65 9,6 4,8 0,27
626 994 20 204 20 90 71,5 2 16 9 25 7 3,09 12,9 6,7 0,33
626 994 25 205 25 95 76 2 18 9 27 7,5 3,53 14,0 7,9 0,38
626 994 30 206 30 113 90,5 2,6 19 11 30 8 4,90 19,5 11,3 0,62
626 994 35 207 35 122 100 2,6 22 11 32 8,5 6,23 25,7 15,3 0,82

    

626 995 12 201 12 81 63,5 2 14 59 7,1 22 6 2,65 9,6 4,8 0,19
626 995 15 202 15 81 63,5 2 14 59 7,1 22 6 2,65 9,6 4,8 0,19
626 995 17 203 17 81 63,5 2 14 59 7,1 22 6 2,65 9,6 4,8 0,19
626 995 20 204 20 90 71,5 2 16 67 9 25 7 3,09 12,9 6,7 0,24
626 995 25 205 25 95 76,0 2 18 71 9 27 7,5 3,53 14,0 7,9 0,28
626 995 30 206 30 113 90,5 2,6 19 84 11 30 8 4,90 19,5 11,3 0,38
626 995 35 207 35 123 100 2,6 20 94 11 32 8,5 6,23 25,7 15,3 0,58

Paliers applique avec roulement à billes SSBPF, tôle en deux parties, acier inoxydable

Exemple de commande : n° art. 626 994 12, palier SSBPF 201

Paliers applique avec roulement à billes SSBPFL, tôle en deux parties, acier inoxydable 

Exemple de commande : n° art. 626 995 12, palier SSBPFL 201 

          Charge adm. de     Charges base roulement*
N° art. SSBPF Alésage a p t b s Bi n corps de palier dyn. C stat. C0 Poids
 N° mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN kg

           Charge adm. de     Charges base roulement*
N° art. SSBPFL Alésage a e t b c s Bi n corps de palier dyn. C stat. C0 Poids
 N° mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kN kg

Matériau : carter en acier inoxydable 1.4305.
Roulement en acier inoxydable 1.4125
(X105CrMo17, AISI 440 C). 
Avec 3 trous de fixation. 
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut être pivoté pour aligner 
l´abre. L´abre est fixée avec 2 vis de réglage. Dans des conditions 
normales d’exploitation, le roulement est lubrifié à vie. Pas de pos-
sibilité de graissage d’appoint.

Matériau : carter en acier inoxydable 1.4305.
Roulement en acier inoxydable 1.4125
(X105CrMo17, AISI 440 C). 
Avec 2 trous de fixation. 
Dans l‘ensemble, le roulement à billes peut être pivoté pour aligner 
l´abre. L´abre est fixée avec 2 vis de fixation. Dans des conditions 
normales d’exploitation, le roulement est lubrifié à vie. Pas de pos-
sibilité de graissage d’appoint.

* Charge radiale pour une force axiale de 0.  Veuillez tenir compte de la capacité de charge du corps.  Charge axiale = 20% de charge radiale. 

* Charge radiale pour une force axiale de 0.  Veuillez tenir compte de la capacité de charge du corps.  Charge axiale = 20% de charge radiale. 
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642 001 10 BK 10 10 25 5 29,5 5 60 39 30 22 34 32,5 15 46 13 6 5,5 6,3 10,5 6,5 16 0,39
642 001 12 BK 12 12 25 5 29,5 5 60 42 30 25 34 32,5 18 46 13 6 5,5 6,3 10,5 1,5 19 0,41
642 001 15 BK 15 15 27 6 32 6 70 47 35 28 38 38 18 54 15 6 5,5 6,3 10,5 6,5 22 0,57
642 001 17 BK 17 17 35 9 44 7 86 63 43 39 48 55 28 68 19 8 6,6 8,7 14,0 8,6 24 1,27
642 001 20 BK 20 20 35 8 43 8 88 59 44 34 50 50 22 70 19 8 6,6 8,7 14,0 8,5 30 1,19
642 001 25 BK 25 25 42 12 54 9 106 79 53 48 62 70 33 85 22 10 9 10,7 17,5 10,8 35 2,30
642 001 30 BK 30 30 45 14 61 9 128 88 64 51 74 78 33 102 23 11 11 13,7 20 13 40 3,32
642 001 35 BK 35 35 50 14 67 12 140 95 70 52 86 79 35 114 26 12 11 13,7 20 13 50 4,33
642 001 40 BK 40 40 61 18 76 15 160 109 80 60 98 90 37 130 33 14 14 17,7 26 17,5 50 6,50

642 002 10 BF 10 8 20 60 39 30 22 34 32,5 15 46 5,5 6,3 10,8 5,0 0,29
642 002 12 BF 12 10 20 60 43 30 25 34 32,5 18 46 5,5 6,3 10,8 1,5 0,30
642 002 15 BF 15 15 20 70 48 35 28 40 38 18 54 5,5 6,3 11 6,5 0,38
642 002 17 BF 17 17 23 86 64 43 39 50 55 28 68 6,6 8,7 14 8,6 0,74
642 002 20 BF 20 20 26 88 60 44 34 52 50 22 70 6,6 8,7 14 8,6 0,76
642 002 25 BF 25 25 30 106 80 53 48 64 70 33 85 9 10,7 17,5 11 1,42
642 002 30 BF 30 30 32 128 89 64 51 76 78 33 102 11 13,7 20 13 1,97
642 002 35 BF 35 35 32 140 96 70 52 88 79 35 114 11 13,7 20 13 2,22
642 002 40 BF 40 40 37 160 110 80 60 100 90 37 130 14 17,7 26 17,5 3,27
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Unités de palier à semelle BK, pour côté de palier fixe

4éHérGPEG�FG�EQOOaPFG :�R�GZ� :�P��art��������������uPité�FG�RaNiGr�¼�UGOGNNG�$-�����RGrÃaIG��� OO

Unités de palier à semelle BF, pour côté de palier libre

N° art. Type d L L1 L2 L3 B H b±0,02 h±0,02 B1 H1 E P C1 C2 d3 d4 d5 t SW Poids
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

N° art. Type d L B H b±0,02 h±0,02 B1 H1 E P d3 d4 d5 t Poids
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

4éHérGPEG�FG�EQOOaPFG :�R�GZ� :�P��art��������������uPité�FG�RaNiGr�¼�UGOGNNG�$(�����RGrÃaIG�� OO

Matériau : boîtier en acier, usiné sur toutes les faces, bruni.
Exécution nickelée disponible sur demande. Roulement à billes en 
acier pour paliers à rouleaux.
Corps de palier prêt au montage, pour entraînement par vis trapé-
zoïdale et par vis à billes, pour côté de palier fixe. Avec deux roule-
ments à billes à contact oblique légèrement précontraints et joints. 
Avec 8 perçages de fixation.

La livraison comprend des douilles d’écartement et des écrous de 
blocage. Dimensions standard, convient donc en remplacement de 
corps de palier provenant d’autres fournisseurs. Usinage des 
extrémités des vis possible sur demande (voir page 435).
Palier adapté pour côté de palier libre : unité de palier à semelle BF. 

Matériau : boîtier en acier, usiné sur toutes les faces, bruni.
Exécution nickelée disponible sur demande. Roulement à billes en 
acier pour paliers à rouleaux.
Corps de palier prêt au montage, pour entraînement par vis trapé-
\oËdale et par vis à billes, pour côté de palier libre. Avec un roule�
ment rainuré à billes amovible avec rondelles de protection (2Z). 
Avec 6 perçages de fixation.

La livraison comprend une bague de blocage d’arbre pour le 
blocage au niveau de l’extrémité de vis. Dimensions standard, 
convient donc en remplacement de corps de palier provenant 
d’autres fournisseurs.Usinage des extrémités des vis possible sur 
demande (voir page 435). Palier adapté pour le côté de palier 
fixe � unité de palier à semelle $-. 

Exécution nickelée disponible sur demande.
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642 003 06 EK 06 6 20 5,5 22 3,5 42 25 21 13 20 12 30 5,2 12 0,14
642 003 08 EK 08 8 23 7 26 4 52 32 26 17 27 16 38 6,3 14 0,24
642 003 10 EK 10 10 24 6 29,5 6 70 43 35 25 36 24 52 9 16 0,46
642 003 12 EK 12 12 24 6 29,5 6 70 43 35 25 36 24 52 9 19 0,44
642 003 15 EK 15 15 25 6 32 5 80 50 40 30 40 25 60 11 22 0,55
642 003 20 EK 20 20 42 10 50 10 95 58 47,5 30 56 25 75 11 30 1,35

642 004 06 EF 06 6 12 42 25 21 13 20 12 30 5,2 0,07
642 004 08 EF 08 6 14 52 32 26 17 27 16 38 6,3 0,13
642 004 10 EF 10 8 20 70 43 35 25 36 24 52 9 0,33
642 004 12 EF 12 10 20 70 43 35 25 36 24 52 9 0,32
642 004 15 EF 15 15 20 80 49 40 30 41 25 60 9 0,38
642 004 20 EF 20 20 26 95 58 47,5 30 56 25 75 11 0,63
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Unités de palier à semelle EK, pour côté de palier fixe

4éHérGPEG�FG�EQOOaPFG :�R�GZ� :�P��art��������������uPité�FG�RaNiGr�¼�UGOGNNG�'-����RGrÃaIG�� OO

Unités de palier à semelle EF, pour côté de palier libre

0��art� Type d L L1 L2 L3 B H b±0,02 h±0,02 B1 H1 P d4 SW Poids
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

0��art� Type d L B H b±0,02 h±0,02 B1 H1 P d4 Poids
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

4éHérGPEG�FG�EQOOaPFG :�R�GZ� :�P��art��������������uPité�FG�RaNiGr�¼�UGOGNNG�'(����RGrÃaIG�� OO

Matériau : boîtier en acier, usiné sur toutes les faces, bruni.
Exécution nickelée disponible sur demande. Roulement à billes en 
acier pour paliers à rouleaux.
Corps de palier prêt au montage, pour entraînement par vis trapé-
zoïdale et par vis à billes, pour côté de palier fixe. Avec deux roule-
ments à billes à contact oblique légèrement précontraints et joints. 
Avec 2 perçages de fixation.

La livraison comprend des douilles d’écartement et des écrous de 
blocage. Dimensions standard, convient donc en remplacement de 
corps de palier provenant d’autres fournisseurs. Usinage des extré-
mités des vis possible sur demande (voir page 435).
Palier adapté pour côté de palier libre � 7nité de palier à semelle 'F.

Matériau : boîtier en acier, usiné sur toutes les faces, bruni.
Exécution nickelée disponible sur demande. Roulement à billes en 
acier pour paliers à rouleaux.
Corps de palier prêt au montage, pour entraînement par vis trapé-
\oËdale et par vis à billes, pour côté de palier libre. Avec un roule�
ment rainuré à billes amovible avec rondelles de protection (2Z). 
Avec 2 perçages de fixation.

La livraison comprend une bague de blocage d’arbre pour le bloca-
ge au niveau de l’extrémité de vis. Dimensions standard, convient 
donc en remplacement de corps de palier provenant d’autres four-
nisseurs. Usinage des extrémités des vis possible sur demande (voir 
page �35). Palier adapté pour le côté de palier fixe � 7nité de 
palier à semelle EK.

'ZéEutiQP�PiEMGNéG�FiURQPiDNG�Uur�FGOaPFG�
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642 005 06 FK 06 6 20 7 13 22 22 36 28 28 5,5 3,5 6,5 4,5 3,4 6 3,3 12 0,08
642 005 08 FK 08 8 23 9 14 26 28 43 35 35 7,0 4 8 5 3,4 6 3,3 14 0,15
642 005 10 FK 10 10 27 10 17 29,5 34 52 42 42 7,3 5 8,5 6 4,5 8 4 16 0,21
642 005 12 FK 12 12 27 10 17 29,5 36 54 44 44 7,3 5 8,5 6 4,5 8 4 19 0,22
642 005 15 FK 15 15 32 15 17 36 40 63 50 52 9,8 6 12 8 5,5 9,5 6 22 0,39
642 005 17 FK 17 17 45 22 23 47 50 77 62 61 11,0 9 14 12 6,6 11 10 24 0,85
642 005 20 FK 20 20 52 22 30 50 57 85 70 68 7,8 10 12 14 6,5 11 10 30 1,09
642 005 25 FK 25 25 57 27 30 60 63 98 80 79 12,8 10 20 17 9 15 13 35 1,49
642 005 30 FK 30 30 62 30 32 61 75 117 95 93 10,8 12 17 18 11 17,5 15 40 2,32

642 006 06 FF 06 6 10 6 4 22 36 28 28 3,4 6,0 3,3 0,04
642 006 10 FF 10 8 12 7 5 28 43 35 35 3,4 6,0 3,3 0,07
642 006 12 FF 12 10 15 7 8 34 52 42 42 4,2 8 4,4 0,11
642 006 15 FF 15 15 17 9 8 40 63 50 52 5,2 9,5 5,4 0,20
642 006 17 FF 17 17 20 11 9 50 77 62 61 6,6 11 8,6 0,35
642 006 20 FF 20 20 20 11 9 57 85 70 68 6,3 11 6,5 0,27
642 006 25 FF 25 25 24 14 10 63 98 80 79 8,7 14 8,6 0,67
642 006 30 FF 30 30 27 18 9 75 117 95 93 10,7 17,5 10,8 1,07
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Unités de palier applique FK, pour côté de palier fixe

Unités de palier applique FF, pour côté de palier libre

N° art. Type d L H F E Dg6 A Lk B L1 T1 L2 T2 d4 d5 t SW Poids
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

N° art. Type d L H F Dg6 A Lk B d4 d5 t Poids
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

4éHérGPEG�FG�EQOOaPFG :�R�GZ� :�P��art��������������uPité�FG�RaNiGr�aRRNiSuG�(-����RGrÃaIG�� OO

4éHérGPEG�FG�EQOOaPFG :�R�GZ� :�P��art��������������uPité�FG�RaNiGr�aRRNiSuG�((����RGrÃaIG�� OO

Matériau : boîtier en acier, usiné sur toutes les faces, bruni.
Exécution nickelée disponible sur demande. Roulement à billes en 
acier pour paliers à rouleaux.
Corps de palier prêt au montage, pour entraînement par vis trapé-
zoïdale et par vis à billes, pour côté de palier fixe. Avec deux roule-
ments à billes à contact oblique légèrement précontraints et joints. 
Avec 4 perçages de fixation.

La livraison comprend des douilles d’écartement et des écrous de 
blocage. Dimensions standard, convient donc en remplacement de 
corps de palier provenant d’autres fournisseurs. Usinage des 
extrémités des vis possible sur demande (voir page 435).
Palier adapté pour côté de palier libre � 7nité de palier applique FF.

Matériau : boîtier en acier, usiné sur toutes les faces, bruni.
Exécution nickelée disponible sur demande. Roulement à billes en 
acier pour paliers à rouleaux.
Corps de palier prêt au montage, pour entraînement par vis trapé-
\oËdale et par vis à billes, pour côté de palier libre. Avec un roule�
ment rainuré à billes amovible avec rondelles de protection (2Z). 
Avec 4 perçages de fixation.

La livraison comprend une bague de blocage d’arbre pour le bloca-
ge au niveau de l’extrémité de vis. Dimensions standard, convient 
donc en remplacement de corps de palier provenant d’autres four-
nisseurs. Usinage des extrémités des vis possible sur demande (voir 
page �35). Palier adapté pour le côté de palier fixe � 7nité de 
palier applique FK.

Exécution nickelée disponible sur demande.

Méthode de montage A Méthode de montage B
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EF 06 / FF 06 8 10* 6 5,7 9 6,8 0,8 6 606-2Z 2,3 0,8 37.000
EF 08 10/12 10*/12 6 5,7 9 6,8 0,8 6 606-2Z 2,3 0,8 37.000
BF 10 / EF 10 / FF 10 12/14/15 12*/14 8 7,6 10 7,9 0,9 8 608-2Z 3,3 1,4 34.000
BF 12 / EF 12 / FF 12 14/15/16 16/18 10 9,6 11 9,15 1,15 10 6000-2Z 4,6 2,0 31.000
BF 15 / EF 15 / FF 15 18/20 20*/24 15 14,3 13 10,15 1,15 15 6002-2Z 5,6 2,8 23.000
BF 17 / FF 17 20/25 24/28 17 16,2 16 13,15 1,15 17 6203-2Z 9,6 4,8 17.000
BF 20 25/28/30 30/36 20 19,0 16 13,15 1,15 20 6004-2Z 9,4 5,0 15.000
EF 20 / FF 20 25/28/30 30/36 20 19,0 19 15,35 1,35 20 6204-2Z 12,8 6,7 14.000
BF 25 / FF 25 30/32/36 36 25 23,9 20 16,35 1,35 25 6205-2Z 14,0 7,9 12.000
BF 30 / FF 30 36/40 36*/40 30 28,6 21 17,75 1,75 30 6206-2Z 19,5 11,3 9.500
BF 35 40/45 36/40 35 33 22 18,75 1,75 35 6207-2Z 16,0 10,4 9.000
BF 40 50 50 40 38 23 19,95 1,95 40 6208-2Z 29,5 18,0 8.000
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EK 06 / FK 06 8 10* 6 4 28 8 M6x0,75 8 5 706 A P5 2,03 0,80 46.400
EK 08 / FK 08 10/12 12*/14 8 6 32 9 M8x1 10 5,5 708 A P5 3,35 1,45 35.200
BK 10 12/14/15 16 10 8 36 15 M10x1 16 5,5 7000 A P5 5,0 2,34 29.440
EK 10 / FK 10 12/14/15 16 10 8 36 15 M10x1 11 5,5 7000 A P5 5,0 2,34 29.440
BK 12 14/15/16 18 12 10 36 15 M12x1 14 5,5 7001 A P5 5,4 2,71 25.760
EK 12 / FK 12 14/15/16 18 12 10 36 15 M12x1 11 5,5 7001 A P5 5,4 2,71 25.760
BK 15 18/20 20*/24 15 12 40 20 M15x1 12 6 7002 A P5 3,2 2,36 22.080
EK 15 18/20 20*/24 15 12 40 20 M15x1 13 6 7002 A P5 3,2 2,36 22.080
FK 15 18/20 20*/24 15 12 47 20 M15x1 13 10 7002 A P5 3,2 2,36 22.080
BK 17 / FK 17 20/25 24/28 17 15 53 23 M17x1 17 7 7203 A P5 10,1 5,45 18.400
BK 20 25/28/30 30/36 20 17 53 25 M20x1 15 8 7004 A P5 10,3 6,10 16.560
EK 20 / FK 20 25/28/30 30/36 20 17 62 25 M20x1 17 11 7204 A P5 13,6 7,55 15.640
BK 25 30/32/36 36 25 20 65 30 M25x1,5 18 9 7205 A P5 15,4 9,45 13.800
FK 25 30/32/36 36 25 20 76 30 M25x1,5 20 15 7205 A P5 15,4 9,45 13.800
BK 30 / FK 30 36/40 36*/40 30 25 72 38 M30x1,5 25 9 7206 A P5 21,3 13,6 11.040
BK 35 45 36*/40 35 30 81 45 M35x1,5 28 12 7207 A P5 28,2 18,5 9.660
BK 40 50 50 40 35 93 50 M40x1,5 35 15 7208 A P5 33,5 23,3 8.832

Usinage des extrémités et charges du palier pour unités de palier BF, EF et FF (pour côté de palier libre)

1) Les douilles d’écartement adaptées sont fournies avec les unités de palier BK, EK et FK.
* Des traces liées au filetage peuvent être visibles. 

7UiPaIG�FGU�GZtréOitéU :
De manière à être ajustées au palier, les vis trapézoïdales et les vis à 
billes peuvent être usinées soit par le client, soit par MÄDLER 

® avec des 
délais de livraison court moyennant supplément. L’usinage présenté 
est une recommandation. Sur demande, l’extrémité de vis peut être 
fabriquée dans une longueur plus courte ou plus longue avec longueur 
L5 � elle peut, si nécessaire, dotée d’une rainure de clavette &+0 �885.
&QPPéGU�rGNatiXGU�auZ�EJarIGU :
Les charges de base et les vitesses de rotation indiquées sont les valeurs 
maximales absolues des paliers à rouleaux. Les charges et vitesses de 
rotation réellement possibles des vis sont sensiblement plus faibles, en 
fonction du diamètre, de la longueur et du matériau.

7UiPaIG�FGU�GZtréOitéU :
De manière à être ajustées au palier, les vis trapézoïdales, les vis à billes 
et les arbres peuvent être usinés soit par le client, soit par MÄDLER 

® 
avec des délais de livraison court, moyennant supplément. L’usinage 
présenté est une recommandation. Sur demande, l’extrémité de vis peut 
être fabriquée dans une longueur plus longue avec longueur L8 � elle 
peut, si nécessaire, Ætre dotée d’une rainure de clavette &+0 �885.

Données relatives aux charges
Les charges de base et les vitesses de rotation indiquées sont les valeurs 
maximales absolues des paliers à rouleaux. Les charges et vitesses de 
rotation réellement possibles des vis sont sensiblement plus faibles, en 
fonction du diamètre, de la longueur et du matériau.

Usinage des extrémités recommandé pour vis pour une adaptation parfaite au côté de palier fixe Données relatives aux charges du palier

Données relatives aux charges du palier

Usinage des extrémités et charges du palier pour les unités de palier BK, EK et FK (côté de palier fixe)

1) .a bague de blocage &+0 ��� est comprise dans la livraison des unités de palier $F, 'F et FF.
* Des traces liées au filetage peuvent être visibles. 

Usinage des extrémités recommandé pour vis pour une adaptation parfaite au côté de palier libre

Pan de vissage en option 
moyennant supplément.

Diam. de vis D Charges base axiales Vitesse
Typ KGT TR dg6 d2

h7 L4
±0,2 L5

±0,2 G L6
±0,2 L7

1) Palier dyn.C stat.Co limite
mm mm mm mm mm mm mm mm mm n° M0 M0 min-1

Diam. de vis D Charges base axiales Vitesse
Typ KGT TR dg6 ds

-0,15 L8
±0,2 L9

±0,2 mH13 &+0 ���1) Palier dyn.C stat.Co limite
mm mm mm mm mm mm mm mm n° M0 M0 min-1


