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EHACO

The brand for best couplings

Verbindungswellen:
Das Know mit How verbinden

Line shafts:
the Know connect with How

Baureihe Seite Drehmoment Spezielles
Series Page Torque Specials
SWA-BB 74-75 15-150 Nm 2x Metallbalg, Aluminium, Halbschalenklemmung

2x Metal bellow, aluminium, divided clamping hub

1x Metallbalg, Aluminium, Halbschalenklemmung

SWA-BK [ 157150 Nm 1x Metal bellow, aluminium, divided clamping hub
WA 677 17450 Nim o Elastomer aluminium. dvided damping hu.
swa-eK
sws-55
sws-oK
sws-

sws K
e 283 15150 Nim o Mietal el stanless eel, dnided comping hub
SWEBK 283 15150 Nim 1 Metal bellow stailess stee, chvided camping hub
e R 17450 Nm o Elstomer, stanioss tee, dnided clamping hub
swe K
e 87 15150 Nm 2 Mietal bellow, CFkarbon, divided comping hup
ek 687 15150 Nim T Metal below, CHicarbon, divided lamping hub
e B89 17450 Nm o Elastomer, CHcarbon, diidsd damping b
SWC-EK 88-89 17-450 Nm 1x Elastomer, CFK/Karbon, Halbschalenklemmung

1x Elastomer, CFK/carbon, divided clamping hub
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Verbindungswellen

Kupplungen und Verbindungswellen
vom Spezialisten

Seit Jahrzehnten werden verschiedenste HA-CO Kupplun-
gen in diversen Anwendungen eingesetzt. Kontinuierlich
wurde das Sortiment weiterentwickelt und erganzt.

Wir bieten heute im Bereich Antriebstechnik folgende
Kupplungen an: Metallbalgkupplungen, Elastomer- bzw.
Klauenkupplungen, Federstegkupplungen sowie Miniatur-
kupplungen fur kleinste Antriebe. Des Weiteren Distanz-
kupplungen bzw. Verbindungswellen fur die Drehmoment-
Ubertragung Uber Distanzen von bis zu sechs Metern.

Fur zuverlassigen Uberlastschutz sorgen auBerdem unsere
zahlreichen Baureihen aus dem Bereich Sicherheits-
kupplungen.

Beschreibung

Unter der Gruppe Verbindungswellen wurden mehrere
Kupplungstypen mit verschiedenen Materialien zur Uber-
brickung von Achsabstanden von bis zu 6 m Baulange zu-
sammengefasst. Gemeinsames konstruktives Merkmal aller
Typen ist ein langenvariables Zwischenrohr, das dem
kundenspezifischen Anwendungsfall optimal und indivi-
duell angepasst werden kann. In vielen Fallen kénnen sie
als spielfreie Distanzkupplung respektive Verbindungs-,
Gelenk- oder Synchronwelle eingesetzt werden und kon-
ventionelle Zwischenwellen-Konstruktionen mit aufwendi-
ger, zusatzlicher Zwischenlagerung ersetzen.
Fluchtungsfehler, besonders Parallelversatz, konnen in
erheblicher GréBenordnung kompensiert werden.

Couplings and line shafts
from specialists

Since decades, a variety of HA-CO couplings are used in
various applications. Continuously, the range was develo-
ped and completed so that we offer today on propulsion
techniques besides metal bellows also elastomer or dog
clutches, spring bar coupling, miniature couplings for
small actuators as well as distance couplings of connection
shafts for torque transmission over distances of up to six
meters. For reliable overload protection, our numerous
series in terms also provide safety couplings.

Description

Among the group connecting shafts several types of
couplings have been combined with various materials to
bridge axial distances of up to 6 m length. Common struc-
tural feature of all types is a variable length intermediate
tube and can optimally and individually be adapted to the
specific customer application. In many cases, they can
respectively be used as a play-free coupling distance
connection, joint or synchronous shaft and replace
conventional intermediate shaft with intricate designs,
additional intermediate storage. Misalignment, expecially
parallel can be compensated in considerable magnitude.
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Leistungsmerkmale HA-CO
Verbindungswellen / Distanzkupplungen:

e Bis zu 6 m Achsabstand
e Spielfreie, exakte Drehmomentubertragung
e Hohe Torsionssteife
e Ausgleich von groBen Wellenversatzen
* Montagefreundlich
e Rostfrei
e VerschleiB- und wartungsfrei
* Schwingungsdampfend
* Hohe Drehzahlen
e Als Synchron-/Verbindungswelle
ohne zusatzliche Zwischenlagerung

Fiir Sie in Bewegung!

For you in motion!

EHACO

The brand for best couplings

Performance features HA-CO
line shafts / distance couplings:

e Up to 6 m axial distance

* Backlash-free, precise torque transfer

e High torsional stiffness

e Compensation of misalignments

e \Very easy to fit

e Stainless steel

e Maintenance free

¢ High-speed

¢ As connecting shaft without additional
intermediate bearing

Verbindungswellen



Verbindungswellen

Aluminium Verbindungswellen
SWA-BB / SWA-BK

mit ein- oder beidseitigem Metallbalg

Aluminium line shafts
SWA-BB / SWA-BK

with single or double ended metal bellow

Inwendig abgestutztes
Zwischenrohr
Internal stabilized tube

Einfachste Montage

Easy to mount with

divided clamping hub

mit Halbschalenklemmung

Standard Optionen / Standardized options

oA

Merkmale

e Ausfuhrung in hochwertigem Aluminium

e Sehr niedriges Massentragheitsmoment

e Spielfrei
e Hohe Torsionssteife

SWA-BB

¢ Ausgestattet mit zwei Metallbalgen

e Grosser Ausgleich von Fluchtungsfehlern

SWA-BK

e Preiswerte Ausfihrung mit nur einem Metallbalg

¢ Erhohte Torsionssteife

Werkstoff der Naben+Rohr:
Werkstoff des Metallbalges:
Verbindung Balg-Nabe:

Bestellbezeichnung / Beispiel:

SWA-BK-60 - 26H7 - 28H7
Bohrung D1 Bohrung D2 Gesamtldnge L

Typ+GroBe

Characteristics

Aluminium
Edelstahl
Eingerollt

1450mm

e Execution in high quality aluminium

¢ Very low mass inertia torque

e Backlash-free
¢ High torsional stiffness

SWA-BB

e Equipped with two metal bellow

¢ High compensation of alignment mistakes

SWA-BK

e Low-priced execution with only one metal bellow

¢ Increased torsional stiffness

Material of hubs+tube:
Material of bellows:

aluminium
stainless steel

Connection of bellows to hub:rolled up

Order description / example:

SWA-BK-60 - 26H7 - 28H7 - 1450mm

Type+Size Bore D1 Bore D2 Total length L
Gewiinschte Optionen miissen im Bestelltext angegeben werden (Legende Symbole S. 7).
Desired options have to be mentioned in the order text (key symbols p. 7).
SWA-BB-15 / SWA-BK-15 SWA-BB-15 SWA-BK-15
Nennmoment 15 15
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Linge 4000 4000
o W=1-20 Z!setg?n?uaebgflas“:ﬂ ) I Max. Iength [mm] [mm]
3l ‘ b Max. axialer Wellenversatz 2.0 1.0
3 - + E Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
3 N Max. lateraler Wellenversatz Lxtan1.2 L x tan0.4
2 - Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
& g
Torsionssteife (Rohr/m) 3360 3360
! Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
. Torsionssteife der Kupplungen 5200 10400
b L e e et Torsional stiffness of the couplings INm/rad] [Nm/rad]
Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 0.95/0.28 0.95/0.22
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kg] [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 8 8
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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EHACO

The brand for best couplings

SWA-BB-40 / SWA-BK-40 SWA-BB-40 SWA-BK-40
Nennmoment 40 40
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
S Max. length [mm] [mm]
'ellenabstan
o W=1-30_distance of shaft R Max. axialer Wellenversatz 2.5 1.25
) ‘ 2 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
g H —é Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
8 Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
& o] Torsionssteife (Rohr/m) 15500 15500
Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
i Torsionssteife der Kupplungen 21400 42800
s Léinge nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 1.90/0.85 1.90/0.70
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kg] [ca. kq]
Anzugsmoment der Schrauben 14 14
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWA-BB-60 / SWA-BK-60 SWA-BB-60 SWA-BK-60
Nennmoment 60 60
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
N W= 130 Aictnba of shat C Max. axialer Wellenversatz 25 1.25
g ) Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
£ | S Max. lateraler Wellenversatz L x tan1.2 Lx tan0.4
3 = Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
é R Torsionssteife (Rohr/m) 15500 15500
Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
Torsionssteife der Kupplungen 27000 54000
- B Wonech Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
X .ange nacl unsc
L_longih on roquest Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 1.90/0.85 1.90/0.70
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kq]
Anzugsmoment der Schrauben 35 35
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWA-BB-100 / SWA-BK-100 SWA-BB-100 SWA-BK-100
Nennmoment 100 100
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Wellonabetand Max. length [mm] [mm]
ellenabstant
9 W=1-36_distance of shaft PRI | Max. axialer Wellenversatz 3.5 1.75
) % Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
£ 7§ Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
g Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
g |8 Torsionssteife (Rohr/m) 78600 78600
Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
Torsionssteife der Kupplungen 52300 104600
AeMi0 Lange nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 3.60/1.60 3.60/1.30
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 65 65
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWA-BB-150 / SWA-BK-150 SWA-BB-150 SWA-BK-150
Nennmoment 150 150
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Wellenabstand Max. Iength [mm] [mm]
o W=136 distance of shaft LA Max. axialer Wellenversatz 3.5 1.75
S| % Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
Al £
= 8 Max. lateraler Wellenversatz L x tan1.2 L x tan0.4
e Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
g |8 Torsionssteife (Rohr/m) 78600 78600
Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
Torsionssteife der Kupplungen 63100 126200
AxMI0 Lnge nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_lengfh on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 3.60/1.60 3.60/1.30
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 65 65
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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Aluminium Verbindungswellen
SWA-EE / SWA-EK

mit ein- oder beidseitigem Elastomerstern

Aluminium line shafts
SWA-EE / SWA-EK

with single or double ended elastomerspider

Einfachste Montage

mit Halbschalenklemmung
Easy to mount

with divided clamping hub

Merkmale

e Ausfuhrung in hochwertigem Aluminium
e Sehr niedriges Massentragheitsmoment
e Spielfrei

¢ Hohe Torsionssteife

SWA-EE

e Ausgestattet mit zwei Elastomersternen
e Grosser Ausgleich von Fluchtungsfehlern

SWA-EK

e Preiswerte Ausfiihrung mit nur einem Elastomerstern
¢ Erhéhte Torsionssteife

Werkstoff der Naben+Rohr:  Aluminium
Bestellbezeichnung / Beispiel:

SWA-EE-325 - 40H7 - 42H7 - 850mm
Typ+GroBe Bohrung D1 Bohrung D2 Gesamtlénge L

Characteristics

e Execution in high quality aluminium
¢ Very low mass inertia torque

e Backlash-free

¢ High torsional stiffness

SWA-EE

e Equipped with two elastomerspiders
¢ High compensation of alignment mistakes

SWA-EK

e Low-priced execution with only one elastomerspider
¢ Increased torsional stiffness
Material of hubs+tube: aluminium

Order description / example:
SWA-EE-325 - 40H7 - 42H7 - 850mm

Standard Optionen / Standardized options TypesSize BoreD1  BoreD2  TotallengthL
o 0.XX
t | d
Gewiinschte Optionen miissen im Bestelltext angegeben werden (Legende Symbole S. 7).
Desired options have to be mentioned in the order text (key symbols p. 7).
SWA-EE-17 / SWA-EK-17 SWA-EE-17 SWA-EK-17
Nennmoment 17 17
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 3000 3000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand 2 Max. axialer Wellenversatz 1.8 1.2
2 ~ W=1-26 distance of shaft 2 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
% F . = g Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
E @ii > o Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
o LT Q << Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 0.95/0.26 0.95/0.20
py - - S 1 & Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
I j 7 Torsionssteife (Rohr/m) 3360 3360
- Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
xS Lénge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 1425 2850
L_length on request Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 1005 2010
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 10.5 10.5
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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The brand for best couplings

SWA-EE-60 / SWA-EK-60 SWA-EE-60 SWA-EK-60
Nennmoment 60 60
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand 2 Max. axialer Wellenversatz 2.1 .
g - W =1-38 distance of shaft 3 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
% l_ L =125 E Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
g : 3 > o Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
N 1 << Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 1.90/0.53 1.90/0.40
8 & T~ - N . a Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kq]
o ,j /)/) Torsionssteife (Rohr/m) 15500 15500
i RN e Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
M6 /. ILénge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 3050 6100
L_length on request Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 1280 2560
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 10.5 10.5
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWA-EE-160 / SWA-EK-160 SWA-EE-160 SWA-EK-160
Nennmoment 160 160
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand 8 Max. axialer Wellenversatz 2.2 1.5
g W=L-52 distance of shaft > Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
% N -4 =" E Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
E > [2) Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
o 9 (< Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 2.20/1.00 2.20/0.76
8 & - N - — 2 Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kg]
s @ Torsionssteife (Rohr/m) 46600 46600
S5 Al Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
4xM8 I-énge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 10734 21486
L_length on request Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 2200 4400
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 25.0 25.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWA-EE-325 / SWA-EK-325 SWA-EE-325 SWA-EK-325
Nennmoment 325 325
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
" Wellenabstand by Max. axialer Wellenversatz 2.7 1.8
by b~ W=1-54 distance of shaft 155 B Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
é “F .| ) § Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
= @ E D Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
3l i S B L o Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 2.20/1.80 2.20/1.35
S| I Y @ Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
.!j e Torsionssteife (Rohr/m) 46600 46600
. Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
axMg Lénge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 24000 48000
e Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 2785 5570
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 70.0 70.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWA-EE-450 / SWA-EK-450 SWA-EE-450 SWA-EK-450
Nennmoment 450 450
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
" Wellenabstand by Max. axialer Wellenversatz 3.0 2.0
by e W= L-64_distance of shaft > Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
3 F 122 £ Max. lateraler Wellenversatz L x tan1.2 L x tan0.4
E @;: g NS a Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
" 4 < Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 3.60/2.50 3.60/1.90
3 - - S \\ - 1 3| Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kgl
,S v ® Torsionssteife (Rohr/m) 78600 78600
1t = Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
M2/ :—é"gﬁ nach Wuntsch Torsionssteife der Kupplungen 27700 55400
L length on reques Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 3360 6720
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 120.0 120.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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Stahl Verbindungswellen
SWS-BB / SWS-BK

mit ein- oder beidseitigem Metallbalg

Steel line shafts
SWS-BB / SWS-BK

with single or double ended metal bellows

Inwendig abgestutztes Einfachste Montage
Zwischenrohr mit Halbschalenklemmung
Internal stabilized tube Easy to mount with

divided clamping hub

Standard Optionen / Standardized options

oA

Merkmale
e Stahlausfuhrung

¢ Niedriges Massentragheitsmoment

e Spielfrei
e Hohe Torsionssteife

SWS-BB

¢ Ausgestattet mit zwei Metallbalgen

e Grosser Ausgleich von Fluchtungsfehlern

SWS-BK

e Preiswerte Ausfihrung mit nur einem Metallbalg

¢ Erhohte Torsionssteife

Werkstoff der Naben+Rohr:
Werkstoff des Metallbalges:
Verbindung Balg-Nabe:

Bestellbezeichnung / Beispiel:

SWS-BB-15 - 16H7 - 20H7
Typ+GroBe Bohrung D1 Bohrung D2 Gesamtldnge L

Characteristics

e Steel execution

e Low mass inertia torque
e Backlash-free

¢ High torsional stiffness

SWS-BB

Stahl
Edelstahl
geschweif3t

3200mm

e Equipped with two metal bellow

¢ High compensation of alignment mistakes

SWS-BK

e Low-priced execution with only one metal bellow

¢ Increased torsional stiffness

Material of hubs+tube:
Material of bellows:

steel
stainless steel

Connection of bellows to hub:welded

Order description / example:

SWS-BB-15 - 16H7 - 20H7 - 3200mm

Type+Size Bore D1 Bore D2 Total length L
Gewiinschte Optionen miissen im Bestelltext angegeben werden (Legende Symbole S. 7).
Desired options have to be mentioned in the order text (key symbols p. 7).
SWS-BB-15 / SWS-BK-15 SWS-BB-15 SWS-BK-15
Nennmoment 15 15
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand ol .
S W=1-20_distance of shaft I Max. axialer Wellenversatz 2.0 1.0
) % Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
£ i fé Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
g i Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
3 — | a8 Torsionssteife (Rohr/m) 8320 8320
MHM - Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
i Torsionssteife der Kupplungen 5200 10400
BoMa Linge nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 2.30/0.65 2301055
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 8 8
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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SWS-BB-40 / SWS-BK-40 SWS-BB-40 SWS-BK-40
Nennmoment 40 40
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
. w130 distnta of Shai . Max. axialer Wellenversatz 25 1.25
§ ‘ 4 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
z ol | 5 Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
a Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
g |1 — | s Torsionssteife (Rohr/m) 35000 35000
i J-H“‘_L Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
i Torsionssteife der Kupplungen 21400 42800
s Linge nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_lengih on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 4.20/1.90 4.20/1.50
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kg] [ca. kq]
Anzugsmoment der Schrauben 14 14
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWS-BB-60 / SWS-BK-60 SWS-BB-60 SWS-BK-60
Nennmoment 60 60
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Wellenabstand Max. Iength [mm] [mm]
. W=1-30 distance of shaft -2 g Max. axialer Wellenversatz 2.5 1.25
S| ‘ % Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
RG] |5 Max. lateraler Wellenversatz L x tan1.2 L x tan0.4
3 i Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
$ T |2 Torsionssteife (Rohr/m) 35000 35000
Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
oM
! Torsionssteife der Kupplungen 27000 54000
Mg Linge nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 4.20/2.00 4.2011.85
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kq]
Anzugsmoment der Schrauben 35 35
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWS-BB-100 / SWS-BK-100 SWS-BB-100 SWS-BK-100
Nennmoment 100 100
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
S Max. length [mm] [mm]
'ellenabstan
o W=L-36_distance of shaft 1 g Max. axialer Wellenversatz 3.5 1.75
) ‘ 2 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
£ 5 i —é Max. lateraler Wellenversatz L x tan1.2 L x tan0.4
3 (¢ Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
g e »————lv — |s Torsionssteife (Rohr/m) 160200 160200
( @ Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
Y L_ Torsionssteife der Kupplungen 52300 104600
oMo Linge nach Wansch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 8.50/3.75 8.50/3.10
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 65 65
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWS-BB-150 / SWS-BK-150 SWS-BB-150 SWS-BK-150
Nennmoment 150 150
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
S Max. length [mm] [mm]
'ellenabstan
o W=L-36_distance of shaft AL g Max. axialer Wellenversatz 3.5 1.75
) 2 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
g g Max. lateraler Wellenversatz Lxtan1.2 L x tan0.4
3 Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
g 8 Torsionssteife (Rohr/m) 160200 160200
Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
Torsionssteife der Kupplungen 63100 126200
oMo Linge nach Wansch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 8.50/3.80 8.50/3.10
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 65 65
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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Verbindungswellen

Stahl Verbindungswellen
SWS-EE / SWS-EK

mit ein- oder beidseitigem Elastomerstern

Steel line shafts
SWS-EE / SWS-EK

with single or double ended elastomerspider

Einfachste Montage

mit Halbschalenklemmung
Easy to mount

with divided clamping hub

Merkmale
e Stahlausfuhrung

e Sehr niedriges Massentragheitsmoment

e Spielfrei
e Hohe Torsionssteife

SWS-EE

e Ausgestattet mit zwei Elastomersternen
e Grosser Ausgleich von Fluchtungsfehlern

SWS-EK

e Preiswerte Ausfiihrung mit nur einem Elastomerstern

¢ Erhohte Torsionssteife

Werkstoff der Naben+Rohr:

Bestellbezeichnung / Beispiel:

Stahl

SWS-EE-450 - 38H7 - 32H7 - 3800mm

Typ+GroBe

Characteristics
e Steel execution

¢ Very low mass inertia torque

e Backlash-free
¢ High torsional stiffness

SWS-EE

Bohrung D1 Bohrung D2 Gesamtlange L

e Equipped with two elastomerspiders

¢ High compensation of alignment mistakes

SWS-EK

e Low-priced execution with only one elastomerspider

¢ Increased torsional stiffness

Material of hubs+tube:

Order description / example:

steel

SWS-EE-450 - 37H7 - 32H7 - 3800mm

N B n Type+Size Bore D1 Bore D2 Total length L
Standard Optionen / Standardized options
o | 0.XX |
Gewiinschte Optionen miissen im Bestelltext angegeben werden (Legende Symbole S. 7).
Desired options have to be mentioned in the order text (key symbols p. 7).
SWS-EE-17 / SWS-EK-17 SWS-EE-17 SWS-EK-17
Nennmoment 17 17
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 3000 3000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand 2 Max. axialer Wellenversatz 1.8 1.2
2 ~ W=1-26 distance of shaft © Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
% F . = & g Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
E @ii > o Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
8 [ I g << Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 2.30/0.74 2.30/0.57
< — — AN _ LI @ H H
Yy 1 S & Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
I j 7 Torsionssteife (Rohr/m) 8320 8320
- Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
xS Lénge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 1425 2850
L_length on request Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 1005 2010
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 10.5 10.5
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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The brand for best couplings

SWS-EE-60 / SWS-EK-60 SWS-EE-60 SWS-EK-60
Nennmoment 60 60
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand 3 Max. axialer Wellenversatz 2.1 .
g - w=L-38 distance of shaft ® Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
% l_ L =125 E Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
g : 3 > o Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
N 1 << Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 4.20/1.52 4.20/1.10
8 g T~ - N — & Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kq]
® ,j e Torsionssteife (Rohr/m) 35000 35000
i RN e Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
M6 /. ILénge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 3050 6100
L_length on request Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 1280 2560
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 10.5 10.5
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWS-EE-160 / SWS-EK-160 SWS-EE-160 SWS-EK-160
Nennmoment 160 160
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand 2 Max. axialer Wellenversatz 2.2 1.5
g W=L-52 distance of shaft 3 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
% N -4 =" E Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
E > [2) Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
o 9 (< Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 570/ 2.90 5.70/2.20
8 & - N - - 2 Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kg]
s @ Torsionssteife (Rohr/m) 86190 86190
S5 Al Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
4xM8 I-énge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 10734 21486
L_length on request Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 2200 4400
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 25.0 25.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWS-EE-325 / SWS-EK-325 SWS-EE-325 SWS-EK-325
Nennmoment 325 325
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
" Wellenabstand g Max. axialer Wellenversatz 2.7 1.8
by b~ W=1-54 distance of shaft 155 B Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
é “F .| ) § Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
= @ E D Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
3l i S B L o Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 5.70/5.20 5.70/3.90
S| I Y @ Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
.!j e Torsionssteife (Rohr/m) 86190 86190
. Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
axMg Lénge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 24000 48000
e Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 2785 5570
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 70.0 70.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWS-EE-450 / SWS-EK-450 SWS-EE-450 SWS-EK-450
Nennmoment 450 450
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand 2 Max. axialer Wellenversatz 3.0 2.0
g e W= L-64_distance of shaft S Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
3 F 122 £ Max. lateraler Wellenversatz L x tan1.2 L x tan0.4
E @;: g NS a Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
" 4 < Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 8.50/7.20 8.50/5.40
3 - - S \\ - 1 3| Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kgl
,S v ® Torsionssteife (Rohr/m) 160200 160200
1t = Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
M2/ :—é"gﬁ nach Wuntsch Torsionssteife der Kupplungen 27700 55400
L length on reques Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 3360 6720
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 120.0 120.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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Verbindungswellen

Edelstahl Verbindungswellen
SWE-BB / SWE-BK

mit ein- oder beidseitigem Metallbalg

Stainless steel line shafts
SWE-BB / SWE-BK

with single or double ended metal bellow

Inwendig abgestutztes
Zwischenrohr
Internal stabilized tube

Einfachste Montage

Easy to mount with

divided clamping hub

mit Halbschalenklemmung

Merkmale

e Ausfihrung komplett in V2A Edelstahl
e Sehr niedriges Massentragheitsmoment
e Spielfrei

¢ Hohe Torsionssteife

SWE-BB

¢ Ausgestattet mit zwei Metallbalgen
e Grosser Ausgleich von Fluchtungsfehlern

SWE-BK

e Preiswerte Ausfihrung mit nur einem Metallbalg
¢ Erhéhte Torsionssteife

Werkstoff der Naben+Rohr:
Werkstoff des Metallbalges:
Verbindung Balg-Nabe:

Edelstahl
Edelstahl
Geschweil3t

Bestellbezeichnung / Beispiel:

SWE-BK-100 - 38H7 - 34H7 - 3600mm
Typ+GroBe Bohrung D1 Bohrung D2 Gesamtldnge L

Characteristics
e Complete execution in V2A stainless steel
¢ Very low mass inertia torque

Standard Optionen / Standardized options

oA

e Backlash-free
¢ High torsional stiffness

SWE-BB

e Equipped with two metal bellows

¢ High compensation of alignment mistakes

SWE-BK

e Low-priced execution with only one metal bellow

¢ Increased torsional stiffness

Material of hubs+tube:
Material of bellows:

stainless steel
stainless steel

Connection of bellows to hub:welded

Order description / example:

SWE-BK-100 - 38H7 - 34H7 - 3600mm

Type+Size Bore D1 Bore D2 Total length L
Gewiinschte Optionen miissen im Bestelltext angegeben werden (Legende Symbole S. 7).
Desired options have to be mentioned in the order text (key symbols p. 7).
SWE-BB-15 / SWE-BK-15 SWE-BB-15 SWE-BK-15
Nennmoment 15 15
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand ol .
S W=1-20_distance of shaft g Max. axialer Wellenversatz 2.0 1.0
) % Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
£ i fé Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
g i Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
3 — | a8 Torsionssteife (Rohr/m) 8320 8320
MHM - Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
i Torsionssteife der Kupplungen 5200 10400
BoMa Linge nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 2.30/0.65 2301055
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 8 8
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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The brand for best couplings

SWE-BB-40 / SWE-BK-40 SWE-BB-40 SWE-BK-40
Nennmoment 40 40
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
. w130 distnta of Shai . Max. axialer Wellenversatz 25 1.25
§ ‘ 4 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
E ©if K fé Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
a Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
g |1 — | s Torsionssteife (Rohr/m) 35000 35000
i orsional stiffness (pipe/m m/ra Nm/ra
Torsional stiff (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
i Torsionssteife der Kupplungen 21400 42800
s Linge nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_lengih on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 4.20/1.90 4.20/1.50
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kg] [ca. kq]
Anzugsmoment der Schrauben 14 14
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWE-BB-60 / SWE-BK-60 SWE-BB-60 SWE-BK-60
Nennmoment 60 60
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenab: d
. W=L30 disiance of shait -2 g Max. axialer Wellenversatz 2.5 1.25
S| ‘ % Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
RG] |5 Max. lateraler Wellenversatz L x tan1.2 L x tan0.4
3 i Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
$ T |2 Torsionssteife (Rohr/m) 35000 35000
Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
oM
! Torsionssteife der Kupplungen 27000 54000
Mg Linge nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 4.20/2.00 4.2011.85
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kq]
Anzugsmoment der Schrauben 35 35
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWE-BB-100 / SWE-BK-100 SWE-BB-100 SWE-BK-100
Nennmoment 100 100
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
o =L distnce of shat RN { Max. axialer Wellenversatz 3.5 1.75
) ‘ 2 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
£ 5 i —é Max. lateraler Wellenversatz L x tan1.2 L x tan0.4
3 (¢ Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
g e »————lv — |s Torsionssteife (Rohr/m) 160200 160200
Py Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
Y L@ Torsionssteife der Kupplungen 52300 104600
oMo Linge nach Wansch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 8.50/3.75 8.50/3.10
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 65 65
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWE-BB-150 / SWE-BK-150 SWE-BB-150 SWE-BK-150
Nennmoment 150 150
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
o W36 istance of shat NENE N { Max. axialer Wellenversatz 3.5 1.75
) 2 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
g g Max. lateraler Wellenversatz Lxtan1.2 L x tan0.4
3 Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
g 8 Torsionssteife (Rohr/m) 160200 160200
Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
Torsionssteife der Kupplungen 63100 126200
oMo Linge nach Wansch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 8.50/3.80 8.50/3.10
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 65 65
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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Edelstahl Verbindungswellen
SWE-EE / SWE-EK

mit ein- oder beidseitigem Elastomerstern

Stainless steel line shafts
SWE-EE / SWE-EK

with single or double ended elastomerspider

Einfachste Montage

mit Halbschalenklemmung
Easy to mount

with divided clamping hub

Merkmale

e Ausfihrung komplett in V2A Edelstahl
e Sehr niedriges Massentragheitsmoment
e Spielfrei

¢ Hohe Torsionssteife

SWE-EE

e Ausgestattet mit zwei Elastomersternen
e Grosser Ausgleich von Fluchtungsfehlern

SWE-EK

e Preiswerte Ausfiihrung mit nur einem Elastomerstern
¢ Erhéhte Torsionssteife

Werkstoff der Naben+Rohr:  Edelstahl
Bestellbezeichnung / Beispiel:

SWE-EE-17 - 16H7 - 18H7 - 550mm
Typ+GroBe Bohrung D1 Bohrung D2 Gesamtlénge L

Characteristics

e Complete execution in V2A stainless steel
¢ Very low mass inertia torque

e Backlash-free

¢ High torsional stiffness

SWE-EE

e Equipped with two elastomerspiders
¢ High compensation of alignment mistakes

SWE-EK

e Low-priced execution with only one elastomerspider
¢ Increased torsional stiffness
Material of hubs+tube: stainless steel

Order description / example:
SWE-EE-17 - 16H7 - 18H7 - 550mm

N B n Type+Size Bore D1 Bore D2 Total length L
Standard Optionen / Standardized options
Gewiinschte Optionen miissen im Bestelltext angegeben werden (Legende Symbole S. 7).
Desired options have to be mentioned in the order text (key symbols p. 7).
SWE-EE-17 / SWE-EK-17 SWE-EE-17 SWE-EK-17
Nennmoment 17 17
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 3000 3000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand 2 Max. axialer Wellenversatz 1.8 1.2
2 ~ W=1-26 distance of shaft © Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
% F o = £ g Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
E @ii > o Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
8 [ I g << Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 2.30/0.74 2.30/0.57
py - - > S T & Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
lj P Torsionssteife (Rohr/m) 8320 8320
- Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
M5 Lénge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 1425 2850
L_length on request Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 1005 2010
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 10.5 10.5
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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SWE-EE-60 / SWE-EK-60 SWE-EE-60 SWE-EK-60
Nennmoment 60 60
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand 3 Max. axialer Wellenversatz 2.1 .
g - w=L-38 distance of shaft ® Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
% l_ L =125 E Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
g : 3 > o Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
N 1 << Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 4.20/1.52 4.20/1.10
8 g T~ - N — & Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kq]
® ,j e Torsionssteife (Rohr/m) 35000 35000
i RN e Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
M6 /. ILénge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 3050 6100
L_length on request Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 1280 2560
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 10.5 10.5
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWE-EE-160 / SWE-EK-160 SWE-EE-160 SWE-EK-160
Nennmoment 160 160
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand o Max. axialer Wellenversatz 2.2 1.5
g W =1-52 distance of shaft 3 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
% N -4 =" E Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
E > [2) Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
o 9 (< Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 570/ 2.90 5.70/2.20
8 & - N - - 2 Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kg]
e To) Torsionssteife (Rohr/m) 86190 86190
S5 Al Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
4xM8 I-énge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 10734 21486
L_length on request Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 2200 4400
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 25.0 25.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWE-EE-325 / SWE-EK-325 SW4-EE-325 SW4-EK-325
Nennmoment 325 325
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
o Wellenabstand 3 Max. axialer Wellenversatz 2.7 1.8
by b~ W=1-54 distance of shaft 155 B Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
é “F .| ) § Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 L x tan0.4
= @ E D Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
3l i S B L o Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 5.70/5.20 5.70/3.90
S| I Y @ Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
.!j e Torsionssteife (Rohr/m) 86190 86190
. Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
axMg Lénge nach Wunsch Torsionssteife der Kupplungen 24000 48000
L enaen ediest Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 2785 5570
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 70.0 70.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWE-EE-450 / SWE-EK-450 SWE-EE-450 SWE-EK-450
Nennmoment 450 450
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand 2 Max. axialer Wellenversatz 3.0 2.0
g e W= L-64_distance of shaft S Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
3 F 122 £ Max. lateraler Wellenversatz L x tan1.2 L x tan0.4
E @;: g NS a Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
" 4 < Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 8.50/7.20 8.50/5.40
3 - - S \\ - 1 3| Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
,S v ® Torsionssteife (Rohr/m) 160200 160200
1t = Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
M2/ :—é"gﬁ nach Wuntsch Torsionssteife der Kupplungen 27700 55400
L length on reques Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 3360 6720
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 120.0 120.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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CFK Verbindungswellen
SWC-BB / SWC-BK

mit ein- oder beidseitigem Metallbalg

CFK line shafts
SWC-BB / SWC-BK

with single or double ended metal bellow

Inwendig abgestutztes
Zwischenrohr
Internal stabilized tube

Einfachste Montage

Easy to mount with

divided clamping hub

mit Halbschalenklemmung

Merkmale

e High-Tech Ausftihrung in CFK

e Sehr niedriges Massentragheitsmoment
e Spielfrei

¢ Hohe Torsionssteife

SWC-BB

¢ Ausgestattet mit zwei Metallbalgen
e Grosser Ausgleich von Fluchtungsfehlern

SWC-BK

e Preiswerte Ausfihrung mit nur einem Metallbalg
¢ Erhéhte Torsionssteife

Werkstoff der Naben: Aluminium
Werkstoff des Rohrs: CFK
Verbindung Balg-Nabe: eingerollt

Bestellbezeichnung / Beispiel:

SWC-BK-60 - 26H7 - 28H7 - 1600mm
Typ+GréoBe Bohrung D1 Bohrung D2 Gesamtléange L

Characteristics
e High-Tech execution in CFK
¢ Very low mass inertia torque

Standard Optionen / Standardized options

oA

e Backlash-free
¢ High torsional stiffness

SWC-BB

e Equipped with two metal bellows

¢ High compensation of alignment mistakes

SWC-BK

e Low-priced execution with only one metal bellow

¢ Increased torsional stiffness

Material of hubs:
Material of tube:

aluminium
CFK

Connection of bellows to hub:rolled up

Order description / example:

SWC-BK-60 - 26H7 - 28H7 - 1600mm

Type+Size Bore D1 Bore D2 Total length L
Gewiinschte Optionen miissen im Bestelltext angegeben werden (Legende Symbole S. 7).
Desired options have to be mentioned in the order text (key symbols p. 7).
SWC-BB-15 / SWC-BK-15 SWC-BB-15 SWC-BK-15
Nennmoment 15 15
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 3100 3100
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand
o W=1-20 distance of shaft S 8 Max. axialer Wellenversatz 2.0 1.0
by ‘ 2 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
£ | s Max. lateraler Wellenversatz Lx tan1.2 Lx tan0.3
3 Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
by 1 — -— | ® Torsionssteife (Rohr/m) 8440 8440
me Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
@ Torsionssteife der Kupplungen 5200 10400
o Linge nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_lengih on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 0.59/0.28 0.59/0.22
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 8 8
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]

H © by Hafner Maschinenbau GmbH ¢ Phone +49 6022 655810 ¢ info@ha-co.eu ® www.ha-co.eu




EHACO
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SWC-BB-40 / SWC-BK-40

SWC-BB-40 SWC-BK-40
Nennmoment 40 40
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand
o W=1-30_distance of shaft o 8 Max. axialer Wellenversatz 2.5 1.25
8| 4 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
E I —é Max. lateraler Wellenversatz Lxtan1.2 L x tan0.3
&) Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
& g- — | Torsionssteife (Rohr/m) 27660 27660
MHM Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
\ @ Torsionssteife der Kupplungen 21400 42800
s Lings nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 0.87/0.85 0.8770.70
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kg] [ca. kq]
Anzugsmoment der Schrauben 14 14
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWC-BB-60 / SWC-BK-60 SWC-BB-60 SWC-BK-60
Nennmoment 60 60
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand
o W=1-30 distance of shaft . Max. axialer Wellenversatz 2.5 1.25
8| 2 Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
z | s Max. lateraler Wellenversatz Lxtan1.2 L x tan0.3
8 Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
b4 & A Torsionssteife (Rohr/m) 27660 27660
P Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
L @ Torsionssteife der Kupplungen 27000 54000
aoms Lingo nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L lengh on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 0.87/0.85 0.87/0.70
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kq]
Anzugsmoment der Schrauben 35 35
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWC-BB-100 / SWC-BK-100 SWC-BB-100 SWC-BK-100
Nennmoment 100 100
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand
- W=L-36 distance of shaft 1 é Max. axialer Wellenversatz 3.5 1.75
§| " Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
z | s Max. lateraler Wellenversatz Lxtan1.2 L x tan0.3
8 Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
g — 8- A I Torsionssteife (Rohr/m) 156840 156840
,, Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
@ Torsionssteife der Kupplungen 52300 104600
w10 Lingo nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 1.89/1.60 1.89/1.30
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 65 65
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWC-BB-150 / SWC-BK-150 SWC-BB-150 SWC-BK-150
Nennmoment 150 150
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
Wellenabstand
- W=L-36 distance of shaft 1 é Max. axialer Wellenversatz 3.5 1.75
S| " Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
z | s Max. lateraler Wellenversatz Lxtan1.2 L x tan0.3
a Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
g R g- 8 Torsionssteife (Rohr/m) 156840 156840
. Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
@ Torsionssteife der Kupplungen 63100 126200
om0 Lingo nach Wunsch Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 1.89/1.60 1.89/1.30
Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
Anzugsmoment der Schrauben 65 65
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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CFK Verbindungswellen
SWC-EE / SWC-EK

mit ein- oder beidseitigem Elastomerstern

CFK line shafts
SWC-EE / SWC-EK

with single or double ended elastomerspider

Einfachste Montage

mit Halbschalenklemmung
Easy to mount

with divided clamping hub

Standard Optionen / Standardized options

oA

Merkmale

e High-Tech Ausftihrung in CFK

e Sehr niedriges Massentragheitsmoment
e Spielfrei

¢ Hohe Torsionssteife

SWC-EE

e Ausgestattet mit zwei Elastomersternen
e Grosser Ausgleich von Fluchtungsfehlern

SWC-EK

e Preiswerte Ausfiihrung mit nur einem Elastomerstern
¢ Erhéhte Torsionssteife

Werkstoff der Naben: Aluminium
Werkstoff des Rohrs: CFK

Bestellbezeichnung / Beispiel:

SWC-EE-160 - 40H7 - 38H7 - 3200mm
Typ+GroBe Bohrung D1 Bohrung D2 Gesamtldnge L

Characteristics

e High-Tech execution in CFK
¢ Very low mass inertia torque
e Backlash-free

¢ High torsional stiffness

SWC-EE

e Equipped with two elastomerspiders
¢ High compensation of alignment mistakes

SWC-EK

e Low-priced execution with only one elastomerspider
e Increased torsional stiffness

Material of hubs: aluminium
Material of tube: CFK

Order description / example:

SWC-EE-160 - 40H7 - 38H7 - 3200mm

Type+Size Bore D1 Bore D2 Total length L
Gewiinschte Optionen miissen im Bestelltext angegeben werden (Legende Symbole S. 7).
Desired options have to be mentioned in the order text (key symbols p. 7).
SWC-EE-60 / SWC-EK-60 SWC-EE-60 SWC-EK-60
Nennmoment 60 60
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 3100 3100
Max. length [mm] [mm]
o Wellenabstand g Max. axialer Wellenversatz 2.1 1.40
3 i W=L:38 distance of shaft s Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
é I ; § Max. lateraler Wellenversatz L x tan1.2 L x tan0.3
3 @J’: "3 (/(//’ 1€ Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
Gl 9 —dl _ AN NS, Y [ Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 0.59/0.53 0.59/0.40
N i Yy /\ N Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. kq]
H .j e Q Torsionssteife (Rohr/m) 8440 8440
e Lén‘ge ach Wansch Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
L_length on request Torsionssteife der Kupplungen 3050 6100
Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 1280 2560
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 10.5 10.5
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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SWC-EE-160 / SWC-EK-160

SWC-EE-160 SWC-EK-160
Nennmoment 160 160
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
. Wellenabstand 8 Max. axialer Wellenversatz 22 1.50
3 W= 152 distance of shaft 5 E Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
H 3 1 § Max. lateraler Wellenversatz Lxtan1.2 Lxtan0.3
s 7 Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
< <
3 9 _ AN NS Y I E Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 1.38/1.00 1.38/0.76
S /‘) /\ ! Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
¢ J@ Torsionssteife (Rohr/m) 79940 79940
Lén‘ge ;ach Wansch Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
M L_length on request Torsionssteife der Kupplungen 10743 21486
Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 2200 4400
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 25.0 25.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWC-EE-325 / SWC-EK-325 SWC-EE-325 SWC-EK-325
Nennmoment 325 325
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
- Wellenabstand 3 Max. axialer Wellenversatz 2.7 1.8
by i W=1-54 distance of shaft s Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
% T = £
g - N\ % N Max. lateraler Wellenversatz Lxtant.2 Lxtan0.3
§ @ '3 7 = Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
< < B
& 3 _ _ AN N ) [ o Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 1.90/1.80 1.90/1.35
T j /\ /\ B Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
" < g Torsionssteife (Rohr/m) 156840 156840
Lén‘ge ;ach Wonseh Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
ol L_length on request Torsionssteife der Kupplungen 24000 48000
Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 2785 5570
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 70.0 70.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
SWC-EE-450 / SWC-EK-450 SWC-EE-450 SWC-EK-450
Nennmoment 450 450
Nominal torque [Nm] [Nm]
Max. Lange 4000 4000
Max. length [mm] [mm]
“ Wellenabstand 3 Max. axialer Wellenversatz 3.0 2.0
g i W=L-64 distance of shaft s E Max. axial shaft misalignment [mm] [mm]
é b ; § Max. lateraler Wellenversatz Lxtan1.2 L x tan0.3
= i "3 27 : Max. lateral shaft misalignment [mm] [mm]
b < < -
N — - AN N N I/ 3 Masse (Rohr/m) / Masse der Kupplungen 2.6412.50 2.64/1.90
S i > /\ N Mass (pipe/m) / Mass of the couplings [ca. kgl [ca. k]
| .j <] Q Torsionssteife (Rohr/m) 335800 335800
Lén‘ge ach Wansch Torsional stiffness (pipe/m) [Nm/rad] [Nm/rad]
B2 L_length on request Torsionssteife der Kupplungen 27700 55400
Torsional stiffness of the couplings [Nm/rad] [Nm/rad]
Laterale Federsteife 3360 6720
Lateral spring stiffness [N/mm] [N/mm]
Anzugsmoment der Schrauben 120.0 120.0
Tightening torque of screws Ma[Nm] Ma[Nm]
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Line shafts

Langenabhangige Maximaldrehzahl Rotational top speed in relation to the length
Die zulassige Maximaldrehzahl im Bezug auf die Wellen- The Rotational top speed in relation to the line shaft
lange wird mit den nachfolgenden Diagrammen ermittelt length is determined by the following diagramms
(Richtwerte). (approximate value).
Aluminium Verbindungswellen Aluminium line shafts
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Stahl Verbindungswellen Steel line shafts
SWS-BB / SWS-BK / SWS-EE / SWS-EK SWS-BB / SWS-BK / SWS-EE / SWS-EK
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Edelstahl Verbindungswellen Stainless steel line shafts
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CFK Verbindungswellen CFK line shafts
SWC-BB / SWC-BK / SWC-EE / SWC-EK SWC-BB / SWC-BK / SWC-EE / SWC-EK
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