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443

Roulements à billes
de SKF ®
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Roulements à billes 2Z
avec 2 flaques en 
métal, SKF ®
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Roulements à billes Z
avec  flaques en métal, 
de MÄDLER ®
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Roulements à billes
à contact oblique, de 
SKF ®
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Roulements à rotule 
sur billes,
de SKF ®
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Roulements à rotule 
sur rouleaux,
de SKF ®
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Roulements à rouleaux 
coniques de SKF ®
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Roulements à billes 
2RS avec 2 joints 
d´étanchéite, de SKF ®
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Roulements à rouleaux 
cylindriques, de SKF ®
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Roulements à billes 
2RS avec 2 joints 
d´étanchéite, de 
MÄDLER ®
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Roulements

Douilles en plastique

Coussinets lisses cylin-
driques fendus (exem-
pts de lubrification)
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Coussinets lisses 
à collerette fendus 
(exempts de lubrifi-
cation)
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Coussinets BP en poly-
amide 6.6, 
-40°C à +80°C
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Coussinets BBP à col-
lorette en polyamide 
6.6, 
-40°C à +80°C
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Coussinets   
cylindriques  
DIN 179  A
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Coussinets cylin-
driques à collerette  
DIN 172 A  
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Bagues d‘arrêt 
en acier, 
acier galvanisée et 
acier inoxydable
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Bagues d’arrêt
en acier bruni, 
acier inoxydable
et aluminium
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Bagues d‘arrêt / Anneaux de serrage

Coussinets lisses 
forme J similaire DIN 
1850 (DIN 4379 forme 
C) en bronze fritté 
pour paliers lisses
Page 

Coussinets à collerette 
forme V similaire DIN 
1850 (DIN 4379 forme 
F) en bronze fritté pour 
paliers lisses
Page 

Ébauche creuse en 
bronze fritté pour 
fabrication de paliers 
lisses
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Ébauche pleine en 
bronze fritté pour 
fabrication de paliers 
lisses
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Douilles en bronze fritté Ébauches en bronze fritté

Paliers, roulements, douilles et bagues d‘arrêt - Aperçu

Cousinets lisses fendus

Douilles de perçage

Coussinets en 
plastique EP43TM,
-40°C à +240°C
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Coussinets à collorette 
en plastique EP43TM

-40°C à +240°C
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Coussinets en 
plastique EP22TM,
-50°C à +170°C
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Coussinets à collorette 
en plastique EP22TM

-50°C à +170°C
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Bague d’arrêt double 
fendue, en acier bruni 
et acier inoxydable
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Bagues d’arrêt fendues
avec filetage
en acier bruni 
et acier inoxydable

Page 

Bagues d‘étanchéité 
radiale forme A
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